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AVO
ARROTOLATORE A MOLLA PER TUBI fLESSIBILI

AVO
Arrotolatore a molla per tubi �essibili
2 luglio 2023

AVO/304

AVO/FE

IMPIEGO
�	 Aspiratori industriali con lunghi tubi �essibile Ø 50 mm

�	 Impianti di pulizia centralizzati per realizzare punti di 
aspirazione con tubo �essibile �no a 20 mt di lunghezza

CARATTERISTICHE
�	 Può avvolgere �no a 20 metri di tubo Ø 50 mm

�	 Costruzione robusta in accaio al carbonio e inox (AISI 304 
e 316)

�	 Riavvolgimento automatico con molla

�	 Di serie fornito senza tubo

DATI TECNICI

M������ C���������� Ø tubo Lunghezza tubo Ø connessione uscita Peso
mm m mm Kg

AVO/FE Acciaio al carbonio �� �� �� ��

AVO/��� Acciaio inox ��� �� �� �� ��

APPLICAZIONI

DIMENSIONI
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388 mm

304 mm

A B

BLIND
CANALINA SCORREVOLE PER ASPIRAZIONE

DATI TECNICI

M������ P������ A B
m³/h mm mm

BLIND/PAN/�� ���� ��� ���

BLIND/PAN/�� ���� ��� ���

BLIND/PAN/��� ����� ��� ���

BLIND
Canalina scorrevole per aspirazione
4 luglio 2023

IMPIEGO
�	 Applicazioni dove si richiede la mobilità di un elemento 

aspirante

�	 Robot di saldatura per seguire l�elemento captante 
vincolato alla testa del robot

CARATTERISTICHE
�	 Innovativo sistema di traslazione con tenuta a tappeto

�	 Manutenzione minima rispetto a canaline con �labbra� in 
gomma

�	 Basse perdite di carico rispetto a canaline con �labbra� in 
gomma

REALIZZAZIONI
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CAP
CAPPA ASPIRANTE

CAP
Cappa aspirante
2 luglio 2023

IMPIEGO
�	 Aspirazione di fumi di saldatura su robot

�	 Aspirazione in tutte le applicazione dove vengono generati 
fumi, odori, gas

�	 Aspirazione dove non Ł possibile avvicinarsi alla fonte 
dell�inquinante

�	 Aspirazione a banco (con cappe catturanti laterali)

CARATTERISTICHE
�	 Costruzione in lamiera zincata

�	 Costruzioni speciali in acciaio inox AISI 304, AISI 316 e 
lamiera di alto spessore verniciata

�	 Costruzioni speciali con forme a richiesta

�	 Possibilità di applicazione tendine e bandelle sul perimetro 
per aumentare l�e�cacia di aspirazione

�	 Paratia di di�usione perimetrale di aspirazione (optional)

�	 Chiusura cappa con feritoie perimetrali (optional)

DATI TECNICI

M������ M����� S���������
P������ 

a 0,25 m/s
P������ 

a 0,5 m/s
P������ 

a 0,75 m/s
P������ 
a 1 m/s

P������ 
a 1,5 m/s

P������ 
a 2 m/s

m m² m³/h m³/h m³/h m³/h m³/h m³/h

CAP�/� �,� x �,� �,�� ��� ��� ��� ��� �.��� �.���

CAP��/� � x �,� �,� ��� ��� �.��� �.��� �.��� �.���

CAP��/�� � x � � ��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

CAP��/�� �,� x � �,� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� ��.���

CAP��/�� � x � � �.��� �.��� �.��� �.��� ��.��� ��.���

CAP��/�� � x �,� � �.��� �.��� �.��� ��.��� ��.��� ��.���

CAP��/�� � x � � �.��� �.��� ��.��� ��.��� ��.��� ��.���

CAP��/�� �,� x � � �.��� �.��� ��.��� ��.��� ��.��� ��.���

CAP��/�� � x � � �.��� ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� ��.���

CAP��/�� � x �,� �,� �.��� ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� ��.���

CAP��/�� � x � � �.��� ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� ��.���

Diametro di aspirazione da speci�care  |  Costruzione standard in lamiera zincata  |  A richiesta sono disponibili forme e dimensioni speciali

OPTIONAL
�	 [CAP/INOX]  Versione in acciaio inox Aisi 304

�	 [CAP/ALL]  Versione in alluminio

�	 [CAP/PDPA]  Paratia per di�usione perimetrale aspirazione

�	 [CAP/CCFP]  Chiusura cappa con feritoie perimetrali

�	 [TEND/TRAS]  Bandella in PVC sovrapposta con aggancio 
alla cappa

�	 [TEND/PLAS]  Tendina intera ignifuga plasti�cata 

�	 [TEND/RET]  Tendina intera retinata trasparente

�	 [TEND/ROS]  Tendina intera rossa trasparente anti-UV

�	 [TEND/IGNI]  Tenda intera grigia ignifuga

�	 [TEND/500]  Bandella Rossa Anti UV

�	 [TEND/B6X100]  Bandella rossa larghezza 600 mm, ht 
1000 mm, con sgancio rapido aspirazione

�	 [BAND/AMA]  Bandelle 200 mm, in PVC (sp. 2 mm) 
trasparente con guide di montaggio zincate

accessori per impianti di aspirazione
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CAPPA ASPIRANTE
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CARVENT
VENTILATORE TRASPORTABILE

CARVENT
Ventilatore trasportabile
2 luglio 2023

IMPIEGO
�	 Situazioni dove non sono disponibili sistemi di estrazione 

�ssi a parete o a so�tto

CARATTERISTICHE
�	 Ventola bilanciata staticamente e dinamicamente

�	 Struttura in acciaio verniciato montata su supporto dotato 
di ruote

�	 Completo di quadro elettrico

DATI TECNICI

M������ P������ V���������� P������ ������ / �P ������ P������ ����� / �P ������ P������ ������� / �P ������ R���������
kW (2900 rpm) m³/h / mm H2O m³/h / mm H2O m³/h / mm H2O dB(A)

CARVENT�� � M��� ���� / ��� ���� / ��� ���� / �� ��

CARVENT�� �,� M��� ���� / ��� ���� / ��� ���� / ��� ��

CARVENT�� �,� M��� ���� / ��� ���� / ��� ���� / ��� ��

CARVENT�� �� M��� ���� / ��� ���� / ��� ����� / ��� ��

CARVENT�� �� M��� ���� / ��� ���� / ��� ����� / ��� ��

CARVENT�� ��,� M��� ���� / ��� ����� / ��� ����� / ��� ��
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DT
VENTILATORE CENTRIfUGO PER IMPIANTI CENTRALIZZATI

DT
Ventilatore centrifugo per impianti centralizzati
2 luglio 2023

DATI TECNICI

M������ I������ A������������ P�������� P������ ��� �P ��� P������
T���������� 

��� G������
m³/h mm H2O kW °C

DTD
Aria pulita o 
leggermente 

polverosa

Diretto

Bassa

��� ÷ ����� �� ÷ ��� �,�� ÷ ��,� �� ÷ ���*
Girante a pale 
curve in avanti

TRD Trasmissione ���� ÷ ����� �� ÷ ��� �,�� ÷ �� �� ÷ ���*

DTE
Aria pulita o 
leggermente 

polverosa

Diretto

Bassa

���� ÷ ����� �� ÷ ��� �,�� ÷ �� �� ÷ ���* Girante a 
pale rovesce 

ad alto 
rendimentoTRE Trasmissione ���� ÷ ������ �� ÷ ��� �,�� ÷ ��� �� ÷ ���*

DTM Aria molto 
polverosa 

con materiale 
in forma 

granulosa

Diretto
Bassa e 
media

��� ÷ ����� �� ÷ ��� �,�� ÷ �� �� ÷ ���* Girante a 
pale rovesce 

ad alto 
rendimentoTRM Trasmissione ���� ÷ ����� �� ÷ ��� �,� ÷ ��� �� ÷ ���*

DTO Aria molto 
polverosa 

con materiale 
in forma 

granulosa

Diretto
Bassa e 
media

��� ÷ ����� �� ÷ ��� �,�� ÷ �� �� ÷ ���* Girante a 
pale rovesce 

ad alto 
rendimentoTRO Trasmissione ���� ÷ ������ ��� ÷ ��� �,� ÷ ��� �� ÷ ���*

DTH
Aria molto 
polverosa 

con materiale 
in forma 

leggermente 
granulosa

Diretto

Bassa e 
media

��� ÷ ����� �� ÷ ��� �,�� ÷ �� �� ÷ ���*
Girante a 

pale rovesce 
ad alto 

rendimento 
a ridotta 

rumorosità

DTV Diretto ��� ÷ ����� �� ÷ ��� �,�� ÷ �� �� ÷ ���*

TRV Trasmissione ���� ÷ ������ �� ÷ ��� � ÷ ��� �� ÷ ���*

DTS

Aria molto 
polverosa 

e trasporto 
materiale

Diretto

Bassa e 
media

��� ÷ ����� �� ÷ ��� �,�� ÷ �� �� ÷ ���*

Girante a pale 
aperteDTT Diretto ��� ÷ ����� �� ÷ ��� �,�� ÷ �� �� ÷ ���*

TRS Trasmissione ���� ÷ ������ �� ÷ ��� �,� ÷ ��� �� ÷ ���*

* Con ventolina di ra�reddamento
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DT
VENTILATORE CENTRIfUGO PER IMPIANTI CENTRALIZZATI

DATI TECNICI (continua)

M������ I������ A������������ P�������� P������ ��� �P ��� P������
T���������� 

��� G������
m³/h mm H2O kW °C

DTI

Aria 
polverosa

Diretto

Media e 
alta

��� ÷ ����� ��� ÷ ���� �,�� ÷ ��� �� ÷ ���*

Girante a 
pale rovesce 

ad alto 
rendimento 

a ridotta 
rumorosità

DTJ Diretto ��� ÷ ����� ��� ÷ ���� �,�� ÷ ��� �� ÷ ���*

TRI Trasmissione ��� ÷ ������ ��� ÷ ���� �,� ÷ ��� �� ÷ ���*

TRJ Trasmissione ��� ÷ ������ ��� ÷ ���� �,� ÷ ��� �� ÷ ���*

DTQ

Aria molto 
polverosa 

e trasporto 
materiale, 

trasporto ri�li 
(possibilità di 
ventola con 

stracciacarta)

Diretto

Media e 
alta

��� ÷ ����� ��� ÷ ���� �,� ÷ ��� �� ÷ ���*

Girante a pale 
aperte

DTR Diretto ��� ÷ ����� ��� ÷ ���� �,� ÷ ��� �� ÷ ���*

DTX Diretto ��� ÷ ����� ��� ÷ ���� �,� ÷ ��� �� ÷ ���*

TRQ Trasmissione ��� ÷ ����� ��� ÷ ���� �,�� ÷ �� �� ÷ ���*

TRR Trasmissione ��� ÷ ����� ��� ÷ ���� �,�� ÷ �� �� ÷ ���*

* Con ventolina di ra�reddamento

OPTIONAL
�	 [VENT/EXII/3D/4]  Ventilatore versione Atex EX II 3D �no a 4 kW

�	 [VENT/EXII/3D/5]  Ventilatore versione Atex EX II 3D �no a 5,5 kW

�	 [DT/60HZ]  Ventilatore con funzionamento 60 Hz
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ELEFANTINO ELB
BRACCIO ASPIRANTE AUTOPORTANTE A BANDIERA

ELEFANTINO ELB
Braccio aspirante autoportante a bandiera
2 luglio 2023

IMPIEGO
�	 Aspirazione di fumi, odori, vapori, gas, polveri, nebbie ed altri 

inquinanti dell�aria direttamente alla fonte

�	 Aspirazione di aria inquinata nel punto in cui si produce, per evitare 
che raggiunga le vie respiratorie dell�operatore

CARATTERISTICHE
�	 Vasta gamma disponibile nei diametri: 100 mm - 150 mm - 200 mm

�	 Lunghezza da 2,5 m �no a 9,2 m con la prolunga

�	 Disponibile in versione da impianti centralizzato senza aspiratore 
(ELB/C - EL/BAN) o completo di aspiratore da 0,55 a 2,2 kW (ELB)

�	 Fornito di serie con ralla di rotazione in PA con cuscinetti a sfera in 
acciaio (disponibile con ralla in ferro con te�on)

�	 Disponibile in esecuzione Ex II 3D - Ex II 2D - Ex II 3G

�	 Struttura autoportante a pantografo bilanciato da molle 

�	 Molle con cavo di sicurezza interno

�	 Gli organi di movimento principali sono esterni al �usso d�aria per 
garantire minima manutenzione e stabilità nel tempo

�	 Varietà di materiali sia per i tubi �essibili che per i tubi rigidi 

�	 Cappe terminali con forme e materiali diversi, per ogni esigenza

DIMENSIONI
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ELEFANTINO ELB
BRACCIO ASPIRANTE AUTOPORTANTE A BANDIERA

OPTIONAL
�	 [ELP/NORAL]  Versione con ralla in ferro, senza cuscinetti 

(solo su Ø 150 mm)

�	 [PAL/ELB150]  Palo sostegno per bracci ELB Ø 150 mm

�	 [PAL/ELB200]  Palo sostegno per bracci ELB Ø 200 mm

�	 [PAL/2ELB]  Palo sostegno per doppi bracci ELB Ø 150 mm

KIT
�	 [KIT1/10]  Cappa standard in ferro ellittica, attacco tubo 

Ø 100 mm, aspirazione < Ø 165 mm + maniglia in polietilene

�	 KIT1/15]  Cappa standard in polietilene, Ø 150 mm + maniglia

�	 [KIT1/20]  Cappa standard in ferro ellittica, attacco tubo 
Ø 200 mm, aspirazione Ø 385 mm + maniglia in polietilene

�	 [KIT2/15]  Tronchetto + cappa standard + cardanico + �ex + 
serranda a farfalla per braccio Ø 150 mm

�	 [KIT2/20]  Tronchetto + cappa standard + cardanico + �ex + 
serranda a farfalla per braccio Ø 200 mm

�	 [KIT1/15/AL]  Cappa rettangolare in allumino 500 x 200 mm 
per braccio Ø 150 mm

�	 [KIT1/15/AL/2]  Cappa rettangolare in allumino 500 x 500 mm 
per braccio Ø 150 mm

�	 [KIT1/20/AL]  Cappa rettangolare in allumino 500 x 300 mm 
per braccio Ø 200 mm

�	 [KIT1/20/AL/2]  Cappa rettangolare in allumino 500 x 500 mm 
per braccio Ø 200 mm

�	 [KIT4]  Maggiorazione per luce 24 Vac + interruttore + 
trasformatore + cablaggio a mensola per cappa braccio

�	 [KIT5]  Maggiorazione per luce 24 Vac con QE gestione 
saldatrice per accessione luce + contatto punto pulito 
temporizzatore per cappa braccio

�	 [QE/BRACCI/SALD]  Quadro avviamento automatico su 
massa saldatrice (uscita con contatto pulito temporizzato) 
per bracci

RICAMBI
�	 [COLL/150]  Doppio collarino in nylon-vetro, Ø 150 mm

�	 [COLL/200]  Doppio collarino in nylon-vetro, Ø 200 mm

�	 [FER80]  Ferodo Ø 80-110 mm, per frizioni

�	 [DIS110]  Dischetto zincato Ø 110 mm, x frizioni

�	 [RALL/100]  Ralla in ferro Ø 100 mm

�	 [RALL/150]  Ralla nylon vetro, cuscinetti a sfera per braccio 
Ø 150 mm

�	 [RALL/200]  Ralla nylon vetro, cuscinetti a sfera per braccio 
Ø 200 mm

�	 [GIR/ELA]  Girevole con cuscinetti ELA

�	 [AUTOE/100]  Tubo �essibile termoresistente Ø 100

�	 [AUTOE/154]  Tubo �essibile termoresistente Ø 150

�	 [AUTOE/200]  Tubo �essibile termoresistente Ø 200

�	 [ALL/100]  Tubo in alluminio Ø 100

�	 [ALL/150]  Tubo in alluminio Ø 150

�	 [ALL/200]  Tubo in alluminio Ø 200

�	 [MOLL/EL]  Molle lunghe e corte, n  4 per braccio

�	 [GN/EL75]  Ventilatore in fusione di alluminio, 0,55 kW

�	 [MG8/EL15]  Ventilatore in fusione di alluminio 0,75 kW

�	 [MG8/EL20]  Ventilatore in fusione di alluminio 1,5 kW

�	 [MG8/EL30]  Ventilatore in fusione di alluminio 2,2 kW

�	 [MG9/EL20/4]  Ventilatore in plastica 0,75 kW

�	 [MG9/EL30]  Ventilatore in plastica 2,2 kW

Disponibile in versione 
Atex Ex II 2D, Ex II 3GD 
(anche in acciaio inox)

Disponibile in versione acciao 
inox AISI 304, AISI 316

Disponibile con �ex alta 
temperatura, �ex antiacido, 
�ex antistatici

Disponibile con cappe di 
forme o materiali speciali

Cavo di sicurezza 
interno alle molle
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ELEFANTINO ELB
BRACCIO ASPIRANTE AUTOPORTANTE A BANDIERA

REALIZZAZIONI
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ELEFANTINO ELP
BRACCIO ASPIRANTE AUTOPORTANTE

ELEFANTINO ELP
Braccio aspirante autoportante
2 luglio 2023

IMPIEGO
�	 Aspirazione di fumi, odori, vapori, gas, polveri, nebbie ed altri 

inquinanti dell�aria direttamente alla fonte

�	 Aspirazione di aria inquinata nel punto in cui si produce, per evitare 
che raggiunga le vie respiratorie dell�operatore

CARATTERISTICHE
�	 Vasta gamma disponibile nei diametri: 100 mm - 150 mm - 200 mm

�	 Lunghezza da 2,5 m �no a 9,2 m con la prolunga

�	 Disponibile in versione da impianti centralizzato senza aspiratore 
(ELP/C) o completo di aspiratore da 0,55 a 2,2 kW (ELP)

�	 Fornito di serie con ralla di rotazione in PA con cuscinetti a sfera in 
acciaio (disponibile con ralla in ferro con te�on)

�	 Disponibile in esecuzione Ex II 3D - Ex II 2D - Ex II 3G

�	 Struttura autoportante a pantografo bilanciato da molle 

�	 Molle con cavo di sicurezza interno

�	 Gli organi di movimento principali sono esterni al �usso d�aria per 
garantire minima manutenzione e stabilità nel tempo

�	 Varietà di materiali sia per i tubi �essibili che per i tubi rigidi 

�	 Cappe terminali con forme e materiali diversi, per ogni esigenza

�	 Fornito di serie con mensola a muro

DIMENSIONI
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ELEFANTINO ELP
BRACCIO ASPIRANTE AUTOPORTANTE

OPTIONAL
�	 [ELP/NORAL]  Versione con ralla in ferro, senza cuscinetti 

(solo su Ø 150 mm)

�	 [PAL/ELP150]  Palo sostegno per bracci ELP Ø 150 mm

�	 [PAL/ELP200]  Palo sostegno per bracci ELP Ø 200 mm

�	 [PAL/2ELP]  Palo sostegno per doppi bracci ELP Ø 150 mm

KIT
�	 [KIT1/10]  Cappa standard in ferro ellittica, attacco tubo 

Ø 100 mm, aspirazione < Ø 165 mm + maniglia in polietilene

�	 KIT1/15]  Cappa standard in polietilene, Ø 150 mm + maniglia

�	 [KIT1/20]  Cappa standard in ferro ellittica, attacco tubo 
Ø 200 mm, aspirazione Ø 385 mm + maniglia in polietilene

�	 [KIT2/15]  Tronchetto + cappa standard + cardanico + �ex + 
serranda a farfalla per braccio Ø 150 mm

�	 [KIT2/20]  Tronchetto + cappa standard + cardanico + �ex + 
serranda a farfalla per braccio Ø 200 mm

�	 [KIT1/15/AL]  Cappa rettangolare in allumino 500 x 200 mm 
per braccio Ø 150 mm

�	 [KIT1/15/AL/2]  Cappa rettangolare in allumino 500 x 500 mm 
per braccio Ø 150 mm

�	 [KIT1/20/AL]  Cappa rettangolare in allumino 500 x 300 mm 
per braccio Ø 200 mm

�	 [KIT1/20/AL/2]  Cappa rettangolare in allumino 500 x 500 mm 
per braccio Ø 200 mm

�	 [KIT4]  Maggiorazione per luce 24 Vac + interruttore + 
trasformatore + cablaggio a mensola per cappa braccio

�	 [KIT5]  Maggiorazione per luce 24 Vac con QE gestione 
saldatrice per accessione luce + contatto punto pulito 
temporizzatore per cappa braccio

�	 [QE/BRACCI/SALD]  Quadro avviamento automatico su 
massa saldatrice (uscita con contatto pulito temporizzato) 
per bracci

RICAMBI
�	 [COLL/150]  Doppio collarino in nylon-vetro, Ø 150 mm

�	 [COLL/200]  Doppio collarino in nylon-vetro, Ø 200 mm

�	 [FER80]  Ferodo Ø 80-110 mm, per frizioni

�	 [DIS110]  Dischetto zincato Ø 110 mm, x frizioni

�	 [RALL/100]  Ralla in ferro Ø 100 mm

�	 [RALL/150]  Ralla nylon vetro, cuscinetti a sfera per braccio 
Ø 150 mm

�	 [RALL/200]  Ralla nylon vetro, cuscinetti a sfera per braccio 
Ø 200 mm

�	 [GIR/ELA]  Girevole con cuscinetti ELA

�	 [AUTOE/100]  Tubo �essibile termoresistente Ø 100

�	 [AUTOE/154]  Tubo �essibile termoresistente Ø 150

�	 [AUTOE/200]  Tubo �essibile termoresistente Ø 200

�	 [ALL/100]  Tubo in alluminio Ø 100

�	 [ALL/150]  Tubo in alluminio Ø 150

�	 [ALL/200]  Tubo in alluminio Ø 200

�	 [MOLL/EL]  Molle lunghe e corte, n  4 per braccio

�	 [GN/EL75]  Ventilatore in fusione di alluminio, 0,55 kW

�	 [MG8/EL15]  Ventilatore in fusione di alluminio 0,75 kW

�	 [MG8/EL20]  Ventilatore in fusione di alluminio 1,5 kW

�	 [MG8/EL30]  Ventilatore in fusione di alluminio 2,2 kW

�	 [MG9/EL20/4]  Ventilatore in plastica 0,75 kW

�	 [MG9/EL30]  Ventilatore in plastica 2,2 kW

Disponibile in versione 
Atex Ex II 2D, Ex II 3GD 
(anche in acciaio inox)

Disponibile in versione acciao 
inox AISI 304, AISI 316 
Disponibile con �ex alta 
temperatura, �ex antiacido, 
�ex antistatici

Disponibile con cappe di 
forme o materiali speciali

Cavo di sicurezza 
interno alle molle
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ELEFANTINO ELP
BRACCIO ASPIRANTE AUTOPORTANTE

REALIZZAZIONI
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ELEFANTINO ELPR
BRACCIO ASPIRANTE PER ASPIRAZIONE DAL BASSO

ELEFANTINO ELPR
Braccio aspirante per aspirazione dal basso
2 luglio 2023

IMPIEGO
�	 Aspirazione di fumi, odori, vapori, gas, polveri, nebbie ed altri 

inquinanti dell�aria direttamente alla fonte

�	 Aspirazione di aria inquinata nel punto in cui si produce, per evitare 
che raggiunga le vie respiratorie dell�operatore

CARATTERISTICHE
�	 Vasta gamma disponibile nei diametri: 100 mm - 150 mm - 200 mm

�	 Lunghezza da 2 m �no a 4,2 m

�	 Fornito di serie con ralla di rotazione in PA con cuscinetti a sfera in 
acciaio (disponibile con ralla in ferro con te�on)

�	 Disponibile in esecuzione Ex II 3D - Ex II 2D - Ex II 3G

�	 Struttura autoportante a pantografo bilanciato da molle

�	 Molle con cavo di sicurezza interno

�	 Gli organi di movimento principali sono esterni al �usso d�aria per 
garantire minima manutenzione e stabilità nel tempo

�	 Ralla di rotazione realizzata con cuscinetti a sfera in acciaio

�	 Varietà di materiali sia per i tubi �essibili che per i tubi rigidi

�	 Cappe terminali con forme e materiali diversi, per ogni esigenza

Disponibile in versione 
Atex Ex II 2D, Ex II 3GD 
(anche in acciaio inox)

Disponibile in versione acciao inox 
AISI 304, AISI 316 
Disponibile con �ex alta temperatura, 
�ex antiacido, �ex antistatici

Disponibile con cappe di 
forme o materiali speciali

REALIZZAZIONI
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MINI EL
BRACCO ASPIRANTE COMPATTO E SNODATO

MINI EL
Bracco aspirante compatto e snodato
2 luglio 2023

IMPIEGO
�	 Aspirazione di fumi, odori, vapori, gas, polveri, nebbie ed altri 

inquinanti dell�aria direttamente alla fonte

�	 Aspirazione di aria inquinata nel punto in cui si produce, per 
evitare che raggiunga le vie respiratorie dell�operatore

�	 Applicazioni su macchine utensili aperte dove Ł necessario 
avvicinare l�aspirazione all�utensile (torni, frese, trapani, ecc.)

�	 Applicazioni con utensili a banco e di incollaggi a banco

CARATTERISTICHE
�	 Disponibile nei diametri: 80 mm - 100 mm - 120 mm - 150 mm

�	 Disponibile con tubi �essibili con diverse caratteristiche (tubo 
�essibile non compreso nella fornitura)

�	 Struttura in pro�lato di ferro verniciato con 3 snodi con ferodi

�	 Sistema di aggancio a tavolo o muro

DATI TECNICI

M������ Ø ����������� E��������� �������
mm mm

MINIEL� �� ����

MINIEL�� ��� ����

MINIEL�� ��� ����

MINIEL�� ��� ����

REALIZZAZIONI
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PERMA ARM
BRACCIO ASPIRANTE PER LABORATORI

IMPIEGO
�	 Estrazione aria in industrie chimiche, plastiche e meccaniche

�	 Estrazione aria per industria elettronica (versione antistatica)

�	 Aspirazione aria per parrucchieri, cliniche dentistiche, 
gioiellerie, farmacie

�	 Aspirazione aria per laboratori, ospedali, veterinari, 
�sioterapisti, scuole

�	 Aspirazione aria per macelli, supermercati, lavorazioni 
lattiero casearie

CARATTERISTICHE
�	 Braccio autoportante con valvola di serie, a 2 o 3 snodi

�	 Disponibile in versione totalmente antistatica

�	 Bassa perdita di carico e basso livello di rumore

�	 Disponibile in lunghezze da 380 mm a 1490 mm e diametro 
di aspirazione da 57 mm e 76 mm

�	 Accessori per montaggio a so�tto, a parete e al tavolo

�	 Tubi in alluminio anodizzato e snodi di colore bianco o nero

�	 Facilità di montaggio, manutenzione e pulizia

�	 Disponibili soluzioni costruttive su misura

Modello (Ø 57 mm) PRM-10-305-HL con: 
- base per montaggio a muro PRM-10-315 
- mensola muro PRM-1000 (opzionale) 
- cappa in policarbonato (Ø 280 mm) PRM-10-316A (opzionale)

bracci aspiranti PERMA ARM
Braccio aspirante per laboratori
2 luglio 2023
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PERMA ARM
BRACCIO ASPIRANTE PER LABORATORI

PUNTI DI FORZA DI PERMA ARM

La costruzione permette di posizionare 
il punto di estrazione esattamente dove 
serve.

Sono disponibili una serie di opzioni per 
il montaggio a so�tto, a parete o su 
tavolo. Le sta�e per il montaggio, così 
come i tubi di prolunga lisci, fanno parte 
dell’assortimento standard.

Diverse tipologie di cappe aspiranti e 
becchi aspiranti sono disponibili per 
le diverse necessità. Disponibili anche 
becchi con tubo �essibile.

Gli snodi possono essere regolati con 
l’uso di una sola mano.

Gli snodi sono di colore bianco (per le 
versioni non antistatiche) o nero (per le 
versioni antistatiche ESD).

Perma Arm Ł il braccio ideale per essere 
usato in aule di laboratorio di scuole, con 
cappe in policarbonato installate sopra 
ogni banco.

Perma Arm Ł disponibile in Ø 57 mm e Ø 
76 mm, in lunghezze da 380 mm a 1490 
mm con 2 o 3 snodi. Le valvole all’interno 
del braccio sono di serie. 
Il braccio Ł autoportante.

I bracci Perma Arm sono disponibili in 
versione ESD antistatica dove l’intera 
installazione, dal ventilatore al punto di 
aspirazione, Ł antistatica.

I bracci Perma Arm sono adatti ad 
essere usati anche in saloni di bellezza e 
parrucchieri.
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PERMA ARM
BRACCIO ASPIRANTE PER LABORATORI

DATI TECNICI

M������ L�������� 
������ S����
Versione non antistatica 
con supporto a muro

Versione non antistatica 
con supporto a tavolo

Versione antistatica (ESD) 
con supporto a muro

Versione antistatica (ESD) 
con supporto a tavolo

mm n

PERMA ARM Ø 57 MM  [Portata: 50-140 m3/h]

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ���  �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ��� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ��� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ��� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ��� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ���� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ���� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ���� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ���� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ���� �

PERMA ARM Ø 76 MM  [Portata: 100-220 m3/h]

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ��� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ��� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ��� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ��� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ��� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ���� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ���� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ���� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ���� �

PRM-��-���-HL PRM-��-���-HB PRM-��-���-SL PRM-��-���-SB ���� �

I modelli in versione non antistatica hanno sempre gli snodi di colore bianco. I modelli in versione antistatica (ESD) hanno sempre gli snodi di colore nero. 
Temperatura massima di utilizzo: 140 °C

ESEMPI COSTRUTTIVI

240 mm
260 mm

180 mm

Lunghezza braccio CappaBase

PERMA ARM Ø 57mm, ESD, 580 mm, 2 snodi 
(La lunghezza di 580 mm Ł misurata da centro a centro dello snodo)

240 mm
260 mm

180 mm

Lunghezza braccio CappaBase

PERMA ARM Ø 57mm, ESD, 1150 mm, 3 snodi 
(La lunghezza di 1150 mm Ł misurata da centro a centro dello snodo)

GGA srl  |  via Settala, 11  |  20124 Milano  -  tel. 0331 545887  -  fax: 0331 1582027  -  www.gga-aspirazione.it  -  info@gga-aspirazione.it | Testi, dati e immagini hanno valore indicativo e non costituiscono impegno contrattuale per GGA  srl



PERMA ARM
BRACCIO ASPIRANTE PER LABORATORI

ELEMENTI DI SERIE

Codice Ø ����������� E��������� 
����������� (ESD)

D����������

PRM-��-��� �� mm Base per montaggio a muro o a so�tto, l. ��� mm, Ø ��� mm

PRM-��-��� �� mm Base per montaggio a muro o a so�tto, l. ��� mm, Ø ��� mm

PRM-��-��� �� mm Sta�a per montaggio a tavolo, si installa in buco Ø ��� mm nel 
tavolo, connessione Ø �� mm

PRM-��-���A �� mm Sta�a per montaggio a tavolo, si installa in buco Ø ��� mm nel 
tavolo, connessione Ø �� mm

PRM-��-��� �� mm � Base per montaggio a muro o a so�tto, l. ��� mm, Ø ��� mm

PRM-��-��� �� mm � Base per montaggio a muro o a so�tto, l. ��� mm, Ø ��� mm

PRM-��-���B �� mm � Sta�a per montaggio a tavolo, si installa in buco Ø ��� mm nel 
tavolo, connessione Ø �� mm

PRM-��-���B �� mm � Sta�a per montaggio a tavolo, si installa in buco Ø ��� mm nel 
tavolo, connessione Ø �� mm

PRM-��-��� �� mm Cappa conica in alluminio, Ø ��� mm

PRM-��-��� �� mm Cappa conica in alluminio, Ø ��� mm

PRM-��-��� �� mm � Cappa conica in alluminio, Ø ��� mm

PRM-��-��� �� mm � Cappa conica in alluminio, Ø ��� mm

PERDITE DI CARICO

100

25

[Pa]

50 75 100 125 150 175 200 225 250 275

200

300

400

500

600

700

ø76ø57

Portata (m3/h)

GUIDA ALLA SCELTA PER SETTORE

S������ T��� �� 
������ ø 57 �� ø 57 �� 
ESD

ø 76 �� ø 76 �� 
ESD

Odontotecnici con becco di aspirazione � �
Veterinari e 
cliniche

con cappa di aspirazione 
circolare o conica �

Podologia con cappa di aspirazione 
conica �

Ricostruzione 
unghie con becco di aspirazione �

Medici e 
specialisti

con becco di aspirazione, con 
cappa di aspirazione conica � �

Laboratori con becco di aspirazione, 
con cappa di aspirazione � � �

Ospedali con becco di aspirazione �
Farmacie con cappa di aspirazione �

Ora� con becco di aspirazione, 
con cappa di aspirazione � �

Parrucchieri con schermo piatto, con 
cappa di aspirazione �

Aule di scuole 
e università

con becco di aspirazione, con 
cappa di aspirazione conica � �

Industrie di 
elettronica con becco di aspirazione � �
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PERMA ARM
BRACCIO ASPIRANTE PER LABORATORI

OPTIONAL

M������ 	 A���������� E��������� 
����������� (ESD)

D����������

PRM-��-��� �� mm Sta�a per montaggio sul bordo del tavolo, Ø �� mm

PRM-��-���A �� mm Sta�a per montaggio sul bordo del tavolo, Ø �� mm

PRM-��-���C �� mm � Sta�a per montaggio sul bordo del tavolo, Ø �� mm

PRM-��-���C �� mm � Sta�a per montaggio sul bordo del tavolo, Ø �� mm

PRM-���� �� - �� mm Mensola per montaggio a muro

PRM-���� ESD �� - �� mm � Mensola per montaggio a muro

PRM-��-���A �� mm Cappa in policarbonato, Ø ��� mm

PRM-��-���A �� mm Cappa in policarbonato, Ø ��� mm

PRM-��-��� �� mm Cappa conica in policarbonato, Ø ��� mm

PRM-��-��� �� mm Cappa conica in policarbonato, Ø ��� mm

PRM-��-���A �� mm � Cappa conica in policarbonato verniciato, Ø ��� mm

PRM-��-���A �� mm � Cappa conica in policarbonato verniciato, Ø ��� mm

PRM-��-��� �� mm Becco di aspirazione in alluminio, lunghezza ��� mm

PRM-��-��� �� mm Becco di aspirazione in alluminio, lunghezza ��� mm

PRM-��-��� �� mm � Becco di aspirazione in alluminio, lunghezza ��� mm, ESD

PRM-��-��� �� mm � Becco di aspirazione in alluminio, lunghezza ��� mm, ESD
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RED CYCLONE
SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE SCINTILLE

RED CYCLONE
Sistema di protezione contro le scintille
2 luglio 2023

DATI TECNICI

M������ Ø P������ (��� - ���)
mm m³/h

RED/CY� ��� ���� - ����

RED/CY� ��� ���� - ����

RED/CY�� ��� ���� - ����

RED/CY� ��� ���� - ����

RED/CY� ��� ����� - �����

RED/CY� ��� ����� - �����

RED/CY� ��� ����� - ����� FUNZIONAMENTO

124

3

1.	 Flusso in entrata di aria aspirata con scintille

2.	 Sistema centrifugo per ridurre le scintille

3.	 Polvere residuo di scintille, verso bidone rimovibile, lontano 
dal �ltro

4.	 Flusso in uscita

CARATTERISTICHE
�	 Sistema semplice, in grado di ridurre notevolmente la 

possibilità di incendio nei �ltri a tessuto diminuendo il 
numero di scintille che possano raggiungerlo

�	 Non presenta parti in movimento

�	 Costi contenuti rispetto a sistemi alternativi

�	 Nessuna potenza richiesta per il funzionamento

�	 Perdita di pressione minima

�	 Costruzione in lamiera di acciaio al carbonio

LIMITI DI UTILIZZO
�	 Red Cyclone Ł un sistema complementare (non Ł un 

dispositivo di sicurezza primario). Non sostituisce i 
dispositivi di rilevamento scintilla o sistemi di isolamento 
antide�agrante

IMPIEGO
�	 Saldatura, smerigliatura, molatura e altre lavorazioni 

dell’industria metalmeccanica

�	 Sistemi di aspirazione con �ltri in tessuto (a tasche, a 
maniche, a cartuccia), per applicazioni dove si sviluppano 
scintille

REALIZZAZIONI
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T REEL
ARROTOLATORE PER TENDE DI PROTEZIONE

T REEL
Arrotolatore per tende di protezione
2 luglio 2023

IMPIEGO
�	 Adatto a sostenere tende per la separazione di ambienti, in 

particolare di saldatura e smerigliatura

�	 Chiusura box per lavaggio e ingrassaggio di automezzi

�	 Delimitazione di aree per la verniciatura

�	 Chiusura aree di lavoro temporanee in o�cine

CARATTERISTICHE
�	 Modelli da 8 e 11 metri di lunghezza

�	 Costruzione in lamiera d�acciaio verniciata

�	 Particolari del supporto in acciaio zincato

�	 Braccio pivottante �ssato a muro con rotazione di 180°

�	 Impugnatura di posizionamento

�	 Tenditore da �ssare sulla parete opposta

�	 Tenda (optional)

FUNZIONAMENTO

DIMENSIONI

DATI TECNICI

M������ Ø C�
� C����� �� ��
��� L�������� P���
mm Kg m Kg

T-REEL/�� � � � �

T-REEL/�� � � �� �

REALIZZAZIONI

OPTIONAL
�	 [TEND 13/18]  Tenda di protezione saldatura e smerigliatura, 

1300 mm x ht. 1800 mm

�	 [TEND 13/20]  Tenda di protezione saldatura e smerigliatura, 
1300 mm x ht. 2000 mm
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350 mm

500 m
m

700 m
m

250 mm

500 mm

250 m
m

500 mm

A

WALLA
PARETE ASPIRANTE

WALLA
Parete aspirante
2 luglio 2023

IMPIEGO
�	 Attività di saldatura e smerigliatura

�	 Operazioni di verniciature poco intensive

�	 Estrazione fumi, polveri e odori

�	 Operazioni su manufatti di grandi dimensioni

CARATTERISTICHE
�	 Costruzione compatta in robusta lamiera d�acciaio 

verniciata

�	 Cassetti di raccolta inferiori delle parti grossolane

�	 Fornibile con con �ltro frontale

DATI TECNICI

M������
P������ 

a 0,5 m/s
P������ 

a 0,75 m/s
P������ 
a 1 m/s

P������ 
a 1,5 m/s

P������ 
a 2 m/s A

m³/h m³/h m³/h m³/h m³/h mm

WALLA/� ��� ���� ���� ���� ���� ����

WALLA/� ���� ���� ���� ���� ���� ����

WALLA/� ���� ���� ���� ���� ����� ����

WALLA/� ���� ���� ���� ����� ����� ����

REALIZZAZIONI
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WELDOBOX - WELDOTEND
TENDA E BOX DI PROTEZIONE

IMPIEGO
�	 Aree delimitate e box per saldatura e smerigliatura
�	 Protezione da raggi UV e IR durante la saldatura
�	 Protezione da scintille e polveri durante smerigliatura

CARATTERISTICHE
�	 Occhielli rinforzati per anelli di scorrimento
�	 Semplicità di assemblaggio attraverso bottoni rapidi
�	 Protezione saldatura secondo DIN EN 1598:2011-12
�	 Protezione processi di smerigliatura
�	 Fattore rischio <1
�	 Alta resistenza al fuoco
�	 Fattore di trasmissione spettrale tra 210-313 nm: max. 0,002%
�	 Fattore di trasmissione spettrale tra 313-400 nm: <3%
�	 Fattore di trasmissione della luce: > 0,0001%
�	 Livello di pericolo in lunghezza d�onda 400 - 1400 nm: R <1

OPTIONAL
�	 Dimensioni e altezze di�erenti di box e tende
�	 Sistemi di aspirazioni (parete aspirante, braccio aspirante)
�	 Tende disponibili in colore verde
�	 Copertura superiore

DATI TECNICI

M������ A B
mm mm

WELDOBOX/�/� ���� ����

WELDOBOX/�/� ���� ����

WELDOBOX/�/� ���� ����

WELDOBOX/�/� ���� ����

WELDOBOX/�/� ���� ����

WELDOBOX/�/� ���� ����

WELDOTEND/� / ����

WELDOTEND/� / ����

WELDOTEND/� / ����

WELDOTEND/� / ����

A richiesta sono disponibili box e pareti con misure di�erenti

WELDOBOX � WELDOTEND
Tenda e box di protezione
2 luglio 2023

REALIZZAZIONI
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ZB
BANCO ASPIRANTE PER fUMI E POLVERI

ZB
Banco aspirante per fumi e polveri
2 luglio 2023

IMPIEGO
�	 Operazioni di saldatura a banco

�	 Operazioni di incollaggio

�	 Operazioni di so�aggio

�	 Operazioni di lavorazione meccanica: smerigliatura, 
sbavatura

�	 Operazioni di pesatura prodotti in polvere

�	 Operazioni con sostanze polverose

�	 Lavorazioni con sostanze odorose

�	 Operazioni di rigenerazione cartucce toner per stampanti

CARATTERISTICHE
�	 Costruzione robusta con lamiera di 2 e 3 mm elettrosaldata

�	 Robusto piano in lamiera forata

�	 Disponibile con piano in polipropilene forato antigra�o

�	 Cassetto di raccolta delle parti grossolane

�	 Collettore interno con funzione di pre�ltro metallico 
antiscintilla e per distribuzione omogenea dell�aspirazione

�	 Pareti laterali e frontali smontabili

�	 Disponibile in versione per impianto centralizzato (ZB/C) o 
già accoppiato a ventilatore (ZB)

�	 Disponibile in versione ATEX Ex II 3D

FORNITURA DI SERIE
�	 Pareti laterali e parete frontale rimovibili

�	 Ventilatore (solo modelli ZB)

�	 Cassetto di raccolta

REALIZZAZIONI
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ZB E
BANCO ASPIRANTE PER IMPIANTI CENTRALIZZATI

ZB E
Banco aspirante per impianti centralizzati
2 luglio 2023

IMPIEGO
�	 Aspirazione di polveri prodotte da piccoli lavori di restauro, 

incollaggio, ecc.

�	 Aspirazione di polveri da carteggiatura

CARATTERISTICHE
�	 Banchi ideali per impianti centralizzati, forniti di serie senza 

�ltro, aspiratore e quadro elettrico

�	 Realizzati in pannelli di lamiera di prima scelta

�	 Piedi regolabili per poter gestire l�altezza del banco in base 
alle necessità dell�operatore o per consentire l�installazione 
su super�ci non perfettamente livellate

�	 Facile movimentazione tramite muletto

�	 Foro laterale per lo scarico dell�aria da trattare

FORNITURA DI SERIE
�	 Telaio in lamiera zincata

�	 Listelli antigra�o

�	 Piedini regolabili

OPTIONAL
�	 Spalla aspirante

�	 Filtro metallico antiscintilla

DATI TECNICI

M������ A P������ ������ ����������� D������� ��
� �� ������� P���

mm m³/h mm Kg

ZB/E/��C ���� ���� ��� ���

ZB/E/�C ���� ���� ��� ���

ZB/E/��C ���� ���� ��� ���

ZB/E/�C ���� ���� ��� ���

GGA srl  |  via Settala, 11  |  20124 Milano  -  tel. 0331 545887  -  fax: 0331 1582027  -  www.gga-aspirazione.it  -  info@gga-aspirazione.it | Testi, dati e immagini hanno valore indicativo e non costituiscono impegno contrattuale per GGA  srl



ZB POL F
BANCO ASPIRANTE CABINATO CON CARTUCCIA fILTRANTE

IMPIEGO
�	 Operazioni di levigatura e carteggiatura

�	 Operazioni di lucidatura di materiali compositi

�	 Lavorazioni a banco nelle modellerie

�	 Lavorazioni a banco di prodotti fragili e delicati

�	 Prodotti polverosi

CARATTERISTICHE
�	 Piano di appoggio aspirante con listelli di legno antigra�o

�	 Disponibile con piano in polipropilene forato antigra�o

�	 Sistema di �ltrazione a cartucce con pulizia ad aria 
compressa

�	 Pareti laterali e parete frontale aspiranti

�	 Pareti laterali apribili (optional)

�	 Pulizia del �ltro manuale rotativa

�	 Cassetto di raccolta polveri sul fondo

�	 Luce superiore per illuminazione

�	 Disponibile in versione per impianto centralizzato o con 
ventilatore

�	 Disponibile in versione ATEX Ex II 3D

FORNITURA DI SERIE
�	 Ventilatore (solo ZB/POL/F)

�	 Cassetto di raccolta

�	 Pulizia del �ltro manuale rotativa

REALIZZAZIONI

ZB POL F
Banco aspirante cabinato con cartuccia �ltrante
2 luglio 2023
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ZB POL
BANCO ASPIRANTE PER fUMI E POLVERI CON fILTRO A CARTUCCIA

ZB POL
Banco aspirante per fumi e polveri con �ltro a cartuccia
2 luglio 2023

IMPIEGO
•	 Operazioni di pulizia pezzi con so�aggio

•	 Operazioni di lavorazione meccanica: smerigliatura, 
molatura, sbavatura, su metalli che non producono scintille.

•	 Operazioni di pesatura prodotti in polvere

•	 Operazioni con sostanze polverose

•	 Operazioni di rigenerazione cartucce toner per stampanti

CARATTERISTICHE
•	 Costruzione robusta con lamiera di 2 e 3 mm elettrosaldata 

•	 Robusto piano in lamiera forata

•	 Disponibile con piano in polipropilene forato antigra�o

•	 Cassetto di raccolta delle parti grossolane

•	 Cartuccia �ltrante ad alto rendimento con pulizia manuale 
ad aria compressa (con pulsante)

•	 Pareti laterali e frontali smontabili

•	 Disponibile in versione per impianto centralizzato 
(ZB/POL/C) o già accoppiato a ventilatore (ZB/POL)

•	 Disponibile in versione ATEX Ex II 3D

FORNITURA DI SERIE
•	 Pareti laterali e parete frontale rimovibili

•	 Ventilatore (solo modelli ZB POL)

•	 Cassetto di raccolta

LIMITI DI UTILIZZO
•	 Non adatto per polveri esplosive o incendiabili, polveri 

igroscopiche, polveri con umidità >5%

•	 Non adatto per lavorazione meccanica di smerigliatura, 
molatura, sbavatura, su metalli che producono scintille

REALIZZAZIONI
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ZB POL
BANCO ASPIRANTE PER fUMI E POLVERI CON fILTRO A CARTUCCIA

DATI TECNICI

ZB/POL  [�Banchi aspiranti per polveri (5-30 µm UNI 11304-1), con cartuccia. Completi di ventilatore]

M������ S��. ��������� A������ ���������  
(Ø 570 ��)

P������ V���������� P������ �'P �������
��� C����� 
�������

A B

m² mm m³/h kW/rpm mm H2O Kg/m² mm mm

ZB/POL� ��,� ��� ���� M ��� �/���� �� ��� ���� ���

ZB/POL�� �� ���� ���� M ��� �,�/���� �� ��� ���� ����

ZB/POL� �� ���� ���� M ��� �,�/���� ��� ��� ���� ����

ZB/POL/C  [�Banchi aspiranti per polveri (5-30 µm UNI 11304-1), con cartuccia. Per impianti centralizzati, senza ventilatore]

M������ � �� S��. ��������� A������ ���������  
(Ø 570 ��)

P������ ������  
�����������

�'P ������� C����� 
�������

A B

mm m² mm m³/h mm H2O Kg/m² mm mm

ZB/POL�C ��� ��,� ��� ���� ��� ��� ���� ���

ZB/POL��C ��� �� ���� ���� ��� ��� ���� ����

ZB/POL�C ��� �� ���� ���� ��� ��� ���� ����

ZB/POL/S  [�Banchi aspiranti per polveri (5-30 µm UNI 11304-1), con cartuccia, senza pareti. Per impianti centralizzati, senza ventilatore]

Presentano un diametro inferiore e una portata inferiore. I valori precisi dipendono dal tipo di impianto

COMPONENTI E DIMENSIONI
1.	 Pareti aspiranti removibili

2.	 Griglie di aspirazione

3.	 Filtro a cartuccia

4.	 Cassetto di raccolta

5.	 Bocca di aspirazione

6.	 Clip di �ssaggio pareti

OPTIONAL
•	 [ZB/POL/JET] Pulizia ad aria automatica

•	 [ZB/POL/F] Chiusura superiore con plafoniera e pareti 
lateriali rialzate

•	 [ZB/POL/ATEX] Versione Atex Ex II 3D

•	 [ZB/POL] Esecuzione banco

•	 [CUP/LEXAN] Cupolina superiore in Lexan

•	 [CUP/PO] Cupolina superiore e porta frontale scorrevole in 
Lexan

•	 [GRL] Grigliato in legno, dimensione listelli 35x30 mm

•	 [APE/LAT] Pareti laterali incernierate per apertura laterale

•	 [PPF] Piano in polipropilene forato antigra�o (da 1000 mm 
a 3000 mm)

RICAMBI
•	 [CAR] Cartuccia in tessuto non tessuto alluminato 

Ø 570 mm, (ht. da 700 mm a 1700 mm)

•	 [P/ZB] Piano in lamiera forata (da 1 a 2 metri)
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