
AIRSOL CARB
FILTRO A CARBONI ATTIVI

AIRSOL CARB
Filtro a carboni attivi
2 luglio 2023

IMPIEGO
�	 Rimozione degli odori

�	 Operazioni di dry cleaning con COV (composti organici 
volatili) o COC (composti organici clorurati) e/o 
idro�uoroclorocarburi

�	 Operazioni di stampa, verniciatura, impregnazione, 
spalmatura, resinatura, adesivizzazione, accoppiatura, 
tampogra�a e litogra�a di substrati di vario tipo con 
prodotti a solvente

�	 Operazioni di produzione vernici, collanti, adesivi, pitture 
e/o prodotti a�ni con solventi

�	 Operazioni di manufatti in vetroresina, accessori in resina 
poliestere e in altre resine polimeriche

�	 Adsorbimento di COV e di acidi (con carboni impregnati)

�	 Flussi a bassa concentrazione di inquinanti sotto i 100 ppm

CARATTERISTICHE
�	 Robusta costruzione in lamiera zincata e lamiera verniciata

�	 Camera di calma inferiore con portello di ispezione

�	 Filtro con carbone attivo AC40 ad alta e�cienza 
adsorbente

�	 Pre-�ltro acrilico ondulato

�	 Filtro a tasche G4 prima dei carboni (CARB CF e CARB CLF)

�	 Stadio di �ltrazione aggiuntivo con �ltro assoluto HEPA H13 
(optional)

�	 Portello di ispezione per i �ltri

�	 Sistema di tenuta e bloccaggio dei �ltri con barra 
eccentrica

�	 Modularità del sistema Airsol: i �ltri possono essere 
abbinati in parallelo per raggiungere portate molto elevate

FORNITURA DI SERIE
�	 Cartucce di carbone attivo, Ø esterno 290 mm, Ø interno 

140 mm, con altezza in funzione del modello

�	 Filtri e pre�ltri meccanici in funzione del modello

LIMITI DI UTILIZZO
�	 Nel caso in cui le sostanze aspirate contengano chetoni 

(acetone), devono essere studiati adeguati sistemi di 
sicurezza contro l’incendio. Si rammenta che i chetoni 
possono essere causa di autocombustione per i carboni 
attivi, in particolare nel caso di carboni saturi e di fermo 
macchina prolungato

CARTUCCIA CARBONE ATTIVO
�	 Ø esterno: 290 mm

�	 Ø interno: 140 mm

�	 Altezza: 500 - 1000 mm

�	 Super�cie �ltrante media: 0,33 - 0,66 m2

�	 Carbone: 15 - 30 kg

CARBONE ATTIVO CARBOSORB 54

P�������� M����� V����� ������

Diametro granuli - � mm

Indice di iodio Astm ���� ��� mg/g

Super�cie speci�ca (B.E.T.) Astm ���� ��� m�/g

Densità apparente Astm ���� ��� kg/m�

Durezza Astm ���� ��%

Ceneri Astm ���� ��%

pH Astm ���� alcalino

Adsorbimento CCl� Astm ���� ��%
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AIRSOL CARB
FILTRO A CARBONI ATTIVI

DATI TECNICI

AIRSOL CARB C  [con cartucce carbone (Ø 290 mm - ht 500 mm) e pre�ltro acrilico]

M������ M����� P������ ��� * C������� C��
���
S��. ����� 
��������

S����� 1 
��������� �������� D��������� P���

n m³/h n Kg m² n mm Kg

AS�/C� A ���� � �� �,�� � ���� x ��� x ���� ���

AS�/C� B ���� � ��� �,�� � ���� x ��� x ���� ���

AS�/C�� C ���� �� ��� �,�� � ���� x ���� x ���� ���

AS�/C�� C ���� �� ��� �,�� � ���� x ���� x ���� ���

L’idoneità della tipologia di �ltro, della portata d’aria e del tipo di pulizia devono essere veri�cate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione.
(*)  �La portata massima indicata potrebbe diminuire, anche di parecchio, in funzione dell�inquinante. Chiedere al nostro u�cio tecnico.

MODULI

COMPONENTI

AIRSOL 1 - mod. A AIRSOL 4 - mod. CAIRSOL 2 - mod. B

1.	 Bocca di entrata aria

2.	 Camera di calma

3.	 Pre�ltro acrilico

4.	 Cartucce carbone attivo

5.	 Bocca di uscita aria
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AIRSOL CARB
FILTRO A CARBONI ATTIVI

DATI TECNICI

AIRSOL CARB CL  [con cartucce carbone (Ø 290 mm - ht 1000 mm) e pre�ltro acrilico]

M������ M����� P������ ��� * C������� C��
���
S��. ����� 
��������

S����� 1 
��������� �������� D��������� P���

n m³/h n Kg m² n mm Kg

AS�/CL� A ���� � ��� �,�� � ���� x ��� x ���� ���

AS�/CL� B ���� � ��� �,�� � ���� x ��� x ���� ���

AS�/CL�� C ���� �� ��� �,�� � ���� x ���� x ���� ���

AS�/CL�� C ���� �� ��� ��,�� � ���� x ���� x ���� ����

AS�/CL�� � x C ����� �� ��� ��,�� � ���� x ���� x ���� ����

AS�/CL�� � x C ����� �� ���� ��,�� � ���� x ���� x ���� ����

L’idoneità della tipologia di �ltro, della portata d’aria e del tipo di pulizia devono essere veri�cate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione. 
(*)  �La portata massima indicata potrebbe diminuire, anche di parecchio, in funzione dell�inquinante. Chiedere al nostro u�cio tecnico.

MODULI

COMPONENTI

AIRSOL 1 - mod. A AIRSOL 4 - mod. CAIRSOL 2 - mod. B

1.	 Bocca di entrata aria

2.	 Camera di calma

3.	 Cartucce carbone attivo

4.	 Bocca di uscita aria

5.	 Pre�ltro acrilico
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AIRSOL CARB
FILTRO A CARBONI ATTIVI

DATI TECNICI

M������ M�����
P������ 

��� * C������� C��
���
S��. ����� 
��������

S����� 1 
��������� ��������

S����� 2 
������ � ������

S��������� 
��������� D��������� P���

n m³/h n Kg m² n n m² mm Kg

AIRSOL CARB CF  [con cartucce carbone (Ø 290 mm - ht 500 mm), pre�ltro acrilico e �ltro a tasche]

AS�/CF�� C ���� �� ��� �,�� � � (F���) �� ���� x ���� x ���� ���

AS�/CF�� C ���� �� ��� �,�� � � (F���) �� ���� x ���� x ���� ����

AIRSOL CARB CLF  [con cartucce carbone (Ø 290 mm - ht 1000 mm), pre�ltro acrilico e �ltro a tasche]

AS�/CLF�� C ���� �� ��� �,�� � � (F���) �� ���� x ���� x ���� ����

AS�/CLF�� C ���� �� ��� ��,�� � � (F���) �� ���� x ���� x ���� ����

AS�/CLF�� � x C ����� �� ��� ��,�� � � (F���) �� ���� x ���� x ���� ����

AS�/CLF�� � x C ����� �� ���� ��,�� � � (F���) �� ���� x ���� x ���� ����

L’idoneità della tipologia di �ltro, della portata d’aria e del tipo di pulizia devono essere veri�cate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione. 
(*)  �La portata massima indicata potrebbe diminuire, anche di parecchio, in funzione dell�inquinante. Chiedere al nostro u�cio tecnico.

MODULI COMPONENTI

AIRSOL 4 - mod. C

1.	 Bocca di entrata aria

2.	 Camera di calma

3.	 Cartucce carbone attivo

4.	 Bocca di uscita aria

5.	 Pre�ltro acrilico

6.	 Filtro a tasche
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AIRSOL CARB
FILTRO A CARBONI ATTIVI

OPTIONAL
�	 [MN/DG/BATT/ST]  Manometro digitale di pressione a 

batteria con sta�a supporto e collegamento a �ltro

�	 [MN/DG/BATT]  Manometro digitale di pressione a batteria 
(senza sta�a ne materiali di collegamento)

�	 [MN/DG/24VAC]  Manometro digitale di pressione - 
alimentazione 24VAC. (Necessita predisposizione su quadro 
elettrico)

�	 Macchine speciali per grandi portate

�	 Stadio di �ltrazione con �ltro assoluto HEPA H13 (optional)

�	 Ventilatore

�	 Box di insonorizzazione per ventilatore

�	 Bocca di entrata aria per tubazione circolare

�	 Costruzioni speciali, in acciaio Inox, verniciature speciali

�	 Quadro elettrico

�	 Sistemi di controllo della portata con inverter

RICAMBI
�	 [PREF/48]  Pre�ltro acrilico ondulato ht 48 mm

�	 [F743]  Filtro a 6 tasche sintetico e�cienza G4 (per AIRSOL 
CARB CF e CLF)

�	 [F741]  Filtro a 7 tasche sintetico e�cienza G4 (per AIRSOL 
CARB CF e CLF)

�	 [CAR50]  Cartuccia di carbone attivo da Kg 15,00

�	 [CAR100]  Cartuccia di carbone attivo da Kg 32,00

�	 [BEA/3/4]  Bocca entrata aria (per moduli da AS3 in avanti)

REALIZZAZIONI
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AIRSOL DRY
FILTRO PER VERNICIATURA

AIRSOL DRY
Filtro per verniciatura
2 luglio 2023

IMPIEGO
�	 Impianti per il trattamento degli e�uenti derivanti da 

operazioni di verniciatura

�	 Trattamento dall�aria di espulsione delle zone di 
verniciatura, per arrestare la parte solida dell�overspray

�	 Pre�ltrazione in impianti con stadi di �ltrazione successivi 
che devono essere protetti dall�inquinamento di polveri (ad 
esempio �ltri a carboni attivi)

CARATTERISTICHE
�	 Robusta costruzione in lamiera zincata e lamiera verniciata

�	 Camera di distribuzione inferiore con portello di ispezione

�	 AIRSOL DRY D: �ltrazione con Paint Stop con telaio in 
cartone (DRY D) o in metallo (DRY DZ)

�	 AIRSOL DRY DT: primo stadio di �ltrazione con Paint Stop 
con telaio in cartone (DRY DT) o in metallo (DRY DTZ); 
secondo stadio di �ltrazione con �ltro a tasche in classe F7 
(EN 779)

�	 Stadio di �ltrazione aggiuntivo con �ltro assoluto HEPA H13 
(optional)

�	 Portello di ispezione

�	 Modularità del sistema AIRSOL: i �ltri possono essere 
abbinati in parallelo per raggiungere portate molto elevate

FORNITURA DI SERIE
�	 Filtro tasche (solo DRY DT)

�	 Filtro PAINT STOP

LIMITI DI UTILIZZO
�	 E�uenti d�aria con temperatura superiore a 60°C

�	 Fumi plastici, fumi impaccanti, polveri incendiabili
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AIRSOL DRY
FILTRO PER VERNICIATURA

DATI TECNICI

M������ M����� P������ ��� *
S����� 1 

��������� �������� S����� 2 S��������� ��������� D��������� P���
n m³/h n n m² mm Kg

AIRSOL DRY D  [con telaio in cartone]

AS�/D A ���� � - � ���� x ��� x ���� ��

AS�/D B ���� �� - � ���� x ��� x ���� ���

AS�/D C ����� �� - �� ���� x ���� x ���� ���

AS�/D � x C ����� �� - �� ���� x ���� x ���� ����

AIRSOL DRY DZ  [con telaio zincato]

AS�/DZ A ���� � - � ���� x ��� x ���� ��

AS�/DZ B ���� �� - � ���� x ��� x ���� ���

AS�/DZ C ����� �� - �� ���� x ���� x ���� ���

AS�/DZ � x C ����� �� - �� ���� x ���� x ���� ����

L’idoneità della tipologia di �ltro, della portata d’aria e del tipo di pulizia devono essere veri�cate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione. 
(*)  �La portata massima indicata potrebbe diminuire, anche di parecchio, in funzione dell�inquinante. Chiedere al nostro u�cio tecnico.

MODULI

COMPONENTI

AIRSOL DRY D - mod. A AIRSOL DRY D - mod. CAIRSOL DRY D - mod. B

1.	 Bocca di entrata aria

2.	 Camera di calma

3.	 Filtro Paint Stop

4.	 Bocca di uscita aria
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AIRSOL DRY
FILTRO PER VERNICIATURA

DATI TECNICI

M������ M����� P������ ��� *
S����� 1 

��������� �������� S����� 2 S��������� ��������� D��������� P���
n m³/h n n m² mm Kg

AIRSOL DRY DT  [con telaio in cartone]

AS�/DT A ���� � � �,� ���� x ��� x ���� ���

AS�/DT B ���� �� � ��,� ���� x ��� x ���� ���

AS�/DT C ����� �� � ��,� ���� x ���� x ���� ���

AS�/DT � x C ����� �� � ��,� ���� x ���� x ���� ����

AIRSOL DRY DTZ  [con telaio zincato]

AS�/DTZ A ���� � � �,� ���� x ��� x ���� ���

AS�/DTZ B ���� �� � ��,� ���� x ��� x ���� ���

AS�/DTZ C ����� �� � ��,� ���� x ���� x ���� ���

AS�/DTZ � x C ����� �� � ��,� ���� x ���� x ���� ����

L’idoneità della tipologia di �ltro, della portata d’aria e del tipo di pulizia devono essere veri�cate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione. 
(*)  �La portata massima indicata potrebbe diminuire, anche di parecchio, in funzione dell�inquinante. Chiedere al nostro u�cio tecnico.

COMPONENTI

AIRSOL DRY D - mod. A AIRSOL DRY D - mod. CAIRSOL DRY D - mod. B

1.	 Bocca di entrata aria

2.	 Camera di calma

3.	 Filtro Paint Stop

4.	 Bocca di uscita aria

5.	 Filtro a tassche F7

MODULI
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AIRSOL DRY
FILTRO PER VERNICIATURA

OPTIONAL
�	 [MN/DG/BATT/ST]  Manometro digitale di pressione a 

batteria con sta�a supporto e collegamento a �ltro

�	 [MN/DG/24VAC]  Manometro digitale di pressione - 
alimentazione 24VAC. (Necessita predisposizione su quadro 
elettrico)

�	 Macchine speciali per grandi portate

�	 Stadio di �ltrazione aggiuntivo con �ltro assoluto HEPA H13

�	 Ventilatore

�	 Box di insonorizzazione per ventilatore

�	 Bocca di entrata aria per tubazione circolare

�	 Costruzioni speciali, in acciaio Inox, verniciature speciali

�	 Quadro elettrico

�	 Sistemi di controllo della portata con inverter

�	 Sistemi di recupero energetico

�	 Filtro �nale con e�cienza superiore

RICAMBI
�	 [PAN/L]  Filtro Paint Stop con telaio in cartone

�	 [PAN/R]  Filtro Paint Stop con telaio zincato apribile

�	 [MN/DG/BATT]  Manometro digitale di pressione a batteria 
(senza sta�a ne materiali di collegamento)

�	 [BEA/3/4]  Bocca entrata aria (per moduli da AS3 in avanti)

�	 [MF95/V]  Filtro a tasche in �bra di vetro e�cienza F7

REALIZZAZIONI
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AIRSOL OIL
FILTRO PER NEBBIE D’OLIO

AIRSOL OIL
Filtro per nebbie d’olio
2 luglio 2023

IMPIEGO
�	 Impianti centralizzati per la �ltrazione di nebbie di olio 

emulsionato

�	 Impianti centralizzati a servizio di macchine utensili, CNC, 
torni, frese e altre macchine con liquido di ra�reddamento

�	 Filtrazione nebbie olio e nebbie d�emulsione su trapano, 
fresatrice, alesatrice, tornio, retti�ca per piani, piallatrice, 
limatrice, stozzatrice, mola, brocciatrice

FORNITURA DI SERIE
�	 Filtri Compact, pre�ltro metallico e separatore di gocce

�	 Sifone e bidone di raccolta liquidi

LIMITI DI UTILIZZO
�	 Nebbie d�emulsione miste a polveri

�	 E�uenti d�aria con temperatura superiore a 60°C

�	 Fumi plastici

�	 Fumi impaccanti

�	 Nebbie di oli incendiabili

CARATTERISTICHE
�	 2 modelli: 

- AIRSOL OIL E, solo �ltro Compact 
- AIRSOL OIL T, �ltro Compact con ventilatore, box di 
  insonorizzazione e quadro elettrico

�	 Robusta costruzione in lamiera zincata e lamiera verniciata

�	 Camera di calma con vasca raccolta liquidi e sifone di 
scarico

�	 Telaio porta�ltri con sistema di scarico condense

�	 Filtrazione a 3 stadi: separatore di gocce, pre�ltrazione 
metallica, �ltro �nale: Compact multipleat classe F6 o 
superiore (EN 779)

�	 Stadio di �ltrazione aggiuntivo con �ltro assoluto HEPA H13 
(optional)

�	 Portello di ispezione

�	 Sistema di tenuta e bloccaggio dei �ltri con barra 
eccentrica

�	 Modularità del sistema Airsol: i �ltri possono essere 
abbinati in parallelo per raggiungere portate molto elevate

AIRSOL OIL - mod. AS2

AIRSOL OIL - mod. AS4
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AIRSOL OIL
FILTRO PER NEBBIE D’OLIO
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DATI TECNICI

M������ M�����
P������ 

��� *

S����� 1 
S��������� 

�� �����

S����� 2 
P�������� 
���������

S����� 3 
F����� 
������

S��������� 
��������� V���������� P������ D��������� P���

n m³/h n n n m² kW (rpm) mm Kg

AIRSOL OIL E  [Con �ltro T1/1 Compact e�. F6. Senza quadro elettrico, ventilatore, box insonorizzazione e manometro digitale]

AS�/O A ���� � � � �� - - ���� x ��� x ���� ���

AS�/O B ���� � � � �� - - ���� x ��� x ���� ���

AS�/O C ���� � � � �� - - ���� x ���� x ���� ���

AS�/O C ����� � � � �� - - ���� x ���� x ���� ���

AS�/O D ����� � � � ��� - - ���� x ���� x ���� ����

AS�/O � x C ����� � � � ��� - - ���� x ���� x ���� ����

AS��/O � x C ����� �� �� �� ��� - - ���� x ���� x ���� ����

AIRSOL OIL T  [Con �ltro T1/1 Compact e�. F6. Completo di quadro elettrico, ventilatore, box insonorizzazione e manometro digitale]

AS�/OT A ���� � � � �� DTM ��� � (����) ���� x ��� x ���� ���

AS�/OT B ���� � � � �� DTM ��� �,� (����) ���� x ��� x ���� ���

AS�/OT C ���� � � � �� DTM ��� �� (����) ���� x ���� x ���� ����

AS�/OT C ����� � � � �� DTE ��� �� (����) ���� x ���� x ���� ����

AS�/OT D ����� � � � ��� DTE ��� ��,� (����) ���� x ���� x ���� ����

AS�/OT � x C ����� � � � ��� � x DTT ��� � x ��,� (����) ���� x ���� x ���� ����

L’idoneità della tipologia di �ltro, della portata d’aria e del tipo di pulizia devono essere veri�cate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione. 
(*)  �La portata massima indicata potrebbe diminuire, anche di parecchio, in funzione dell�inquinante. Chiedere al nostro u�cio tecnico.

AIRSOL OIL E - mod. A

AIRSOL OIL T - mod. A

AIRSOL OIL E - mod. B

AIRSOL OIL T - mod. B

AIRSOL OIL E - mod. C

AIRSOL OIL T - mod. C

AIRSOL OIL E - mod. D

AIRSOL OIL T - mod. D

MODULI
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AIRSOL OIL
FILTRO PER NEBBIE D’OLIO

COMPONENTI

1.	 Bocca di entrata aria

2.	 Camera di calma

3.	 Separatore di gocce

4.	 Pre�ltro metallico ondulato

5.	 Filtro �nale Compact da 17 m2 ad alta e�cienza

6.	 Bocca di uscita aria

7.	 Sifone di scarico condensa

8.	 Bidone di raccolta liquidi

OPTIONAL
�	 [MN/DG/BATT/ST]  Manometro digitale di pressione a 

batteria con sta�a supporto e collegamento a �ltro

�	 [MN/DG/BATT]  Manometro digitale di pressione a batteria 
(senza sta�a ne materiali di collegamento)

�	 [MN/DG/24VAC]  Manometro digitale di pressione - 
alimentazione 24VAC. (Necessita predisposizione su quadro 
elettrico)

�	 [SCINT/P/98M]  Pre�ltro metallico piano ht 98 mm (al posto 
del pre�ltro ondulato)

�	 Macchine speciali per grandi portate

�	 Stadio di �ltrazione aggiuntivo con �ltro assoluto HEPA H13

�	 Ventilatore

�	 Box di insonorizzazione per ventilatore

�	 Costruzioni speciali, in acciaio Inox, verniciature speciali

�	 Quadro elettrico

�	 Sistemi di controllo della portata con inverter

�	 Sistemi di recupero energetico

�	 Filtro �nale con e�cienza classe F7 o superiore

RICAMBI
�	 [T1/1]  Filtro Compact 17 m† - E�cienza F6

�	 [T1/1D]  Filtro Diedro 18 m† - E�cienza F6

�	 [T1/2]  Filtro Compact 8,5 m† - E�cienza F6

�	 [T1/2D]  Filtro Diedro 8,5 m† - E�cienza F6

�	 [SCINT/98]  Pre�ltro metallico ondulato ht 98 mm

�	 [SCINT/P/98]  Pre�ltro metallico piano ht 98 mm

�	 [G1/1]  Separatore di gocce

�	 [SIF/AS4]  Sifone di scarico liquidi 1� 1/2

�	 [AS/BID]  Secchiello di raccolta liquidi

�	 [BEA/3/4]  Bocca entrata aria per modulo da AS3 in avanti
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AIRSOL OIL
FILTRO PER NEBBIE D’OLIO

REALIZZAZIONI
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AIRSOL POL
FILTRO PER fUMI E POLVERI

AIRSOL POL
Filtro per fumi e polveri
2 luglio 2023

IMPIEGO
�	 Impianti centralizzati con �ussi d�aria inquinati da fumi di 

saldatura e lavorazioni di carpenteria

�	 Impianti centralizzati con �ussi d�aria contenenti polveri in 
basse concentrazioni

�	 Filtrazione di �ussi d�aria provenienti da ventilazione 
dell�ambiente di lavoro

�	 Pre�ltrazione in impianti con stadi di �ltrazione successivi 
che devono essere protetti dall�inquinamento di polveri (ad 
esempio �ltri a carboni attivi)

�	 Filtrazione fumi in genere

CARATTERISTICHE
�	 Robusta costruzione in lamiera zincata e lamiera verniciata

�	 Camera di distribuzione inferiore con portello di ispezione

�	 Filtrazione a 3 stadi: Pre�ltro metallico, pre�ltro acrilico, 
�ltro a tasche �nale in classe G4 o superiore

�	 Stadio di �ltrazione aggiuntivo con �ltro assoluto HEPA H13 
(optional)

�	 Portello di ispezione �ltri

�	 Sistema di tenuta e bloccaggio dei �ltri con barra 
eccentrica

�	 Modularità del sistema Airsol: i �ltri possono essere 
abbinati in parallelo per raggiungere portate molto elevate

FORNITURA DI SERIE
�	 Pre�ltro acrilico

�	 Pre�ltro metallico

�	 Filtro a tasche G4

LIMITI DI UTILIZZO
�	 E�uenti d�aria con temperatura superiore a 60°C

�	 Fumi plastici

�	 Fumi impaccanti

�	 Polveri incendiabili

GGA srl  |  via Settala, 11  |  20124 Milano  -  tel. 0331 545887  -  fax: 0331 1582027  -  www.gga-aspirazione.it  -  info@gga-aspirazione.it | Testi, dati e immagini hanno valore indicativo e non costituiscono impegno contrattuale per GGA  srl



1

2

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

6

5

8

7 1

2

3

4

6

5

1

2

3

4

6

5

1

2

3

4

6

5

7

1

2

3

4

7

5

6

9

8

1000 x 860

19
00

800
350

750

1610 x 860

800
350

750

1300 x 1300

23
50

800
800

750

1900 x 1300

800
800

750

23
50

19
00

1000 x 860

22
00

800
350

300

300

750

1610 x 860

800
350

750

1300 x 1300

26
50

800
300

800
750

1900 x 1300

800
300

800
750

26
50

22
00

1000 x 860

800
800

350
750

1610 x 860

1300 x 1300

800
800

800
750

1900 x 1300

800
800

350
750

800
800

800
750

31
50

31
50

27
00

27
00

OIL E

OIL I

1000 x 860

800
1000

29
00

350
750

1610 x 860

800
1000

350
750

1300 x 1300

37
50

800
1400

800
750

1900 x 1300

800
1400

800
750

37
50

29
00

OIL T

1000 x 860

19
00

800
350

750

1610 x 860

800
350

750

1300 x 1300

23
50

800
800

750

1900 x 1300

800
800

750

23
50

19
00

POL/P

POL/PT (+800 per �ltro a tasche)

AIRSOL POL
FILTRO PER fUMI E POLVERI

DATI TECNICI

AIRSOL POL P  [Filtrazione a 3 stadi]

M������ M����� P������ ��� *

S����� 1 
P�������� 
���������

S����� 2 
P�������� 
��������

S����� 3 
F����� 

� ������
S��������� 
��������� D��������� P���

n m³/h n n n m² mm Kg

AS�/P A ���� � � � (F���, ht. ��� mm) �,� ���� x ��� x ���� ��

AS�/P B ���� � � � (F���, ht. ��� mm) �,� ���� x ��� x ���� ���

AS�/P C ���� � � � (F���, ht. ��� mm) ��,� ���� x ���� x ���� ���

AS�/P C ����� � � � (F���, ht. ��� mm) �� ���� x ���� x ���� ���

AS�/P D ����� � � � (F���, ht. ��� mm) �� ���� x ���� x ���� ���

AS�/P � x C ����� � � � (F���, ht. ��� mm) �� ���� x ���� x ���� ����

AS��/P � x C ����� �� �� �� (F���, ht. ��� mm) �� ���� x ���� x ���� ����

L’idoneità della tipologia di �ltro, della portata d’aria e del tipo di pulizia devono essere veri�cate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione. 
(*)  �La portata massima indicata potrebbe diminuire, anche di parecchio, in funzione dell�inquinante. Chiedere al nostro u�cio tecnico.

AIRSOL POL P - mod. A AIRSOL POL P - mod. B AIRSOL POL P - mod. C AIRSOL POL P - mod. D

MODULI

COMPONENTI

1.	 Bocca di entrata aria

2.	 Camera di calma

3.	 Pre�ltro metallico

4.	 Pre�ltro acrilico

5.	 Filtro �nale a tasche G4

6.	 Bocca di uscita aria
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AIRSOL POL
FILTRO PER fUMI E POLVERI

OPTIONAL
�	 [MN/DG/BATT/ST]  Manometro digitale di pressione a 

batteria con sta�a supporto e collegamento a �ltro

�	 [MN/DG/BATT]  Manometro digitale di pressione a batteria 
(senza sta�a ne materiali di collegamento)

�	 [MN/DG/24VAC]  Manometro digitale di pressione - 
alimentazione 24VAC. (Necessita predisposizione su quadro 
elettrico)

�	 [DIE/F8/30]  Filtro Diedro 30 m2 - E�cienza F8

�	 Macchine speciali per grandi portate

�	 Stadio di �ltrazione aggiuntivo con �ltro assoluto HEPA H13

�	 Ventilatore

�	 Box di insonorizzazione per ventilatore

�	 Bocca di entrata aria per tubazione circolare

�	 Costruzioni speciali, in acciaio Inox, verniciature speciali

�	 Quadro elettrico

�	 Sistemi di controllo della portata con inverter

�	 Sistemi di recupero energetico

�	 Filtro �nale con e�cienza superiore

RICAMBI
�	 [F741]  Filtro a 7 tasche sintetico, e�cienza G4

�	 [F742]  Filtro a 6 tasche sintetico, e�cienza G4

�	 [SCINT]  Pre�ltro metallico piano, ht 22 mm

�	 [SCINT/98]  Pre�ltro metallico ondulato, ht 98 mm

�	 [PREF/48]  Pre�ltro acrilico ondulato, ht 48 mm

�	 [BEA/3/4]  Bocca entrata aria per modulo, da AS3 in avanti

REALIZZAZIONI
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BUB VENT
FILTRO AD ACQUA CON VENTURI

FUNZIONAMENTO

BUB VENT
Filtro ad acqua con venturi
2 luglio 2023

IMPIEGO
�	 Abbattimento polveri esplosive

�	 Abbattimento scintille

�	 Abbattimento polveri con tendenza all�impaccamento

�	 Abbattimento fumi e polveri igroscopiche

CARATTERISTICHE
�	 Sistema di atomizzazione del liquido di lavaggio

�	 Sviluppo orizzontale per contenere lo spazio in altezza

�	 Elementi di atomizzazione con sistema Venturi e ugelli

�	 Ricircolo del liquido di lavaggio in continuo

�	 Sistema di reintegro acqua con elettrovalvola e livello 
elettrico

�	 Rapporto prestazioni/prezzo molto elevato

�	 Robusta costruzione in acciaio al carbonio verniciato o in 
acciaio inox AISI 304

�	 Facilità di uso e manutenzione: cartucce facilmente 
accessibili per una rapida sostituzione

�	 Made in Italy

FORNITURA DI SERIE
�	 Pompa di ricircolo

�	 Separatori di gocce

�	 Livellostato

1.	 Pompa di ricircolo

2.	 Controllo livelli

3.	 Vasca acqua

4.	 Oblò

5.	 Elemento di atomizzazione

6.	 Ugelli

7.	 Entrata aria

8.	 Separatori di gocce

9.	 Uscita aria
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BUBBLER
FILTRO AD ACQUA PER POLVERI PERICOLOSE

BUBBLER
Filtro ad acqua per polveri pericolose
2 luglio 2023

IMPIEGO

•	 Abbattimento polveri esplosive

•	 Abbattimento scintille

•	 Abbattimento polveri con tendenza all’impaccamento

•	 Abbattimento fumi e polveri igroscopiche

CARATTERISTICHE

•	 In acciaio al carbonio verniciato o acciaio inox AISI 304

•	 Sistema a “labirinto” per ottenere elevati gradi di 
nebulizzazione e separazione

•	 Livello acqua mantenuto attraverso galleggiante

•	 Elettrovalvola in ingresso al circuito di reintegro acqua

•	 Pareti in lexan trasparente per monitoraggio in continuo

•	 Semplicità di gestione e manutenzione

FUNZIONAMENTO

1.	 Entrata aria

2.	 Gola di contatto

3.	 Griglia di gorgogliamento

4.	 Labirinto a paratie

5.	 Uscita aria

6.	 Sonda livello acqua

7.	 Vasca acqua

8.	 Scarico acqua
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BUBBLER
FILTRO AD ACQUA PER POLVERI PERICOLOSE

DATI TECNICI

BUB/L BUB/X P������ �'P ����. �'P ������ P������ ��� A���� P���  (� �����) D���������
Acciaio al carbonio 
verniciato

Acciaio inox 
AISI 304

kW 
(2800 rpm)

mm H2O mm H2O m³/h lt Kg (A x B x C) mm

BUB/L� BUB/X� �,� ��� ��� ���� ��� ��� ���� x ��� x ����

BUB/L� BUB/X� � �� ��� ���� ��� ��� ���� x ��� x ����

BUB/L� BUB/X� �,� ��� ��� ���� ��� ��� ���� x ��� x ����

BUB/L� BUB/X� �,� ��� ��� ���� ��� ��� ���� x ���� x ����

BUB/LS BUB/XS P������ �'P ����. �'P ������ P������ ��� A���� P���  (� �����) D���������
Acciaio al carbonio 
verniciato

Acciaio inox 
AISI 304

kW 
(2800 rpm)

mm H2O mm H2O m³/h lt Kg (A x B x C) mm

BUB/L�S BUB/X�S - - ��� ���� ��� ��� ���� x ��� x ����

BUB/L�S BUB/X�S - - ��� ���� ��� ��� ���� x ��� x ����

BUB/L�S BUB/X�S - - ��� ���� ��� ��� ���� x ��� x ����

BUB/L�S BUB/X�S - - ��� ���� ��� ��� ���� x ���� x ����

L'idoneità della tipologia di �ltro, della portata d'aria e del tipo di pulizia devono essere veri�cate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione.

REALIZZAZIONI

RICAMBI

•	 [PL/L5] Policarbonato Lexan per 
oblò, spessore 5 mm

•	 [EV/BUB] Elettrovalvola ad acqua 
da 3/4” completa
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CARB C
FILTRO A CARBONI PER SOLVENTI

CARB C
Filtro a carboni per solventi
2 luglio 2023

IMPIEGO

•	 Deodorizzazione nel settore ri�uti e nel settore alimentare

•	 Deodorizzazione nelle stazioni di sollevamento fognature 

•	 Riduzione degli odori (mercaptani, solventi, ecc.)

•	 Filtrazione di solventi organici, composti di zolfo, ecc. 

•	 Abbattimento SOV in cabine di verniciatura, vasche di 
lavaggio con SOV, lavorazioni di vetroresina, tipogra�e e 
serigra�e, linee di incollaggio

•	 Flussi d’aria di medio-bassa portata con elevata 
concentrazione di inquinante da trattare

CARATTERISTICHE

•	 Rigenerazione esterna del carbone attivo

•	 Costruzione robusta in lamiera di acciaio al carbonio o in 
acciaio inox AISI 304

•	 Possibilità di costruzione speciali con misure fuori standard 
e materiali speciali (AISI 304 e 316, polipropilene)

•	 Letto statico orizzontale

•	 Sistema di distribuzione aria interno al �ltro

•	 Tempi di contatto elevato per ottenere e�cienze elevate 
per gli inquinanti in alta concentrazione

•	 Fornito di serie con carbone attivo Carbosorb 54

FORNITURA DI SERIE

•	 Scala e ballatoio per l’accesso alla parte superiore

•	 Serrande di scarico inferiori

•	 Pre�ltro acrilico sulla parte esterna della cartuccia

LIMITI DI UTILIZZO

•	 Nel caso in cui le sostanze aspirate contengano chetoni 
(acetone), devono essere studiati adeguati sistemi di 
sicurezza contro l'incendio. Si rammenta che i chetoni 
possono essere causa di autocombustione per i carboni 
attivi, in particolare nel caso di carboni saturi e di fermo 
macchina prolungato

CARBONE ATTIVO CARBOSORB 54

C������������� M����� REV V����� ������

Diametro granuli / / �

Lunghezza granuli / / �-��

Densità apparente Astm ���� �� ��� ± ��

Umidità all’imballo Astm ���� �� � max

Ceneri Astm ���� �� �� ± �

Durezza Astm ���� �� �� min

Super�cie speci�ca B.E.T.Astm ���� �� ��� ± ��

Adsorbimento CCL � Astm ���� �� ��

pH Astm ���� �� �-��
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CARB C
FILTRO A CARBONI PER SOLVENTI

DATI TECNICI

CARB/CF CARB/CA C��
��� Ø
A������ 
�����

S��. 
F��������

P������ / T ����  
(V���  = 0,3 �/
)

P������ / T ����  
(V���  = 0,4 �/
) D���������

Costruzione in ferro 
verniciato

Costruzione in acciao 
Inox AISI 304

Kg mm mm m² m³/h /s m³/h /s (A x B x H) mm

CARB/CF���-� CARB/CA���-� ��� ��� ���� �,�� ��� / �,� ��� / �,� ���� x ���� x ����

CARB/CF���-� CARB/CA���-� ��� ��� ���� �,�� ��� / �,� ��� / �,� ���� x ���� x ����

CARB/CF����-� CARB/CA����-� ��� ���� ���� �,�� ��� / �,� ���� / �,� ���� x ���� x ����

CARB/CF����-� CARB/CA����-� ��� ���� ���� �,�� ���� / �,� ���� / �,� ���� x ���� x ����

CARB/CF����-� CARB/CA����-� ���� ���� ���� �,�� ���� / �,� ���� / �,� ���� x ���� x ����

CARB/CF����-� CARB/CA����-� ���� ���� ���� �,�� ���� / �,� ���� / �,� ���� x ���� x ����

CARB/CF���-�� CARB/CA���-�� ��� ��� ��� �,�� ��� / �,�� ��� / �,� ���� x ���� x ����

CARB/CF���-�� CARB/CA���-�� ��� ��� ��� �,�� ��� / �,�� ��� / �,� ���� x ���� x ����

CARB/CF����-�� CARB/CA����-�� ��� ���� ��� �,�� ��� / �,�� ���� / �,� ���� x ���� x ����

CARB/CF����-�� CARB/CA����-�� ��� ���� ��� �,�� ���� / �,�� ���� / �,� ���� x ���� x ����

CARB/CF����-�� CARB/CA����-�� ��� ���� ��� �,�� ���� / �,�� ���� / �,� ���� x ���� x ����

CARB/CF����-�� CARB/CA����-�� ��� ���� ��� �,�� ���� / �,�� ���� / �,� ���� x ���� x ����

L'idoneità della tipologia di �ltro, della portata d'aria e del tipo di pulizia devono essere veri�cate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione. 
La fornitura standard non comprende il carbone attivo. Su richiesta viene fornito Carbosorb 54

COMPONENTI REALIZZAZIONI

1.	 Uscita aria

2.	 Portello di carico carbone

3.	 Letto carbone attivo

4.	 Portelli di scarico carbone

5.	 Sistema di distribuzione aria

6.	 Entrata aria
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CARB C
FILTRO A CARBONI PER SOLVENTI

INDICE DI ADSORBIMENTO PER VARIE SOSTANZE

1: Forte ritenzione  -   2: Media ritenzione  -   3: Debole ritenzione  -   4: Debolissima ritenzione

Acetaldeide� 3
Acetato di amile� 1
Acetato di butile� 1
Acetato di cellosolve� 1
Acetato di etile� 1
Acetato di isopropile� 1
Acetato di metilcellosolve�1
Acetato di metile� 2
Acetato di propile� 1
Acetato di vinile� 1
Acetato isopropilico� 1
Acetilene� 4
Aceto� 1
Acetone� 2
Acetonitrile� 3
Acido acetico� 1
Acido acrilico� 1
Acido bromidrico� 3
Acido butirico� 1
Acido caprilico� 1
Acido carbolico� 1
Acido carbonico� 4
Acido carprilico� 1
Acido cianidrico� 2
Acido cloridrico� 3
Acido fenico� 1
Acido �uoridrico� 3
Acido formico� 2
Acido iodidrico� 2
Acido lattico� 1
Acido nitrico� 2
Acido palmitico� 1
Acido propionico� 1
Acido solforico� 1
Acido urico� 1
Acido valerico� 1
Acrilato di etile� 1
Acrilato di metile� 1
Acrilonitrile� 1
Acroleina� 2
Adesivi� 1
Agrumi e frutti� 1
Alcol (odori)� 1
Alcool amilico� 1
Alcool butilico� 1
Alcool etilico� 1
Alcool isopropilico� 1
Alcool metilico� 2
Alcool propilico� 1
Aldeide butirica� 2
Aldeide valerica� 1
Ammine� 3
Ammoniaca� 3
Anidride acetica� 1
Anidride carbonica� 3

Anidride solforica� 2
Anidride solforosa� 3
Anilina� 1
Antisettici� 1
Asfalto (vapori)� 1
Benzene� 1
Benzina� 1
Biossido di azoto� 3
Bromo� 1
Bromuro di etile� 2
Bromuro di metile� 2
Butadiene� 2
Butano� 3
Butanone� 1
Butene� 1
Butilcellosive� 1
Butilene� 3
Canfora� 1
Carburanti� 1
Carta deteriorata� 1
Catrame� 1
Cellosolve� 1
Cianuro di idrogeno� 2
Cibo (aromi)� 1
Cicloesano� 1
Cicloesanolo� 1
Cicloesanone� 1
Cicloesene� 1
Cloretanolo� 1
Cloro� 2
Clorobenzene� 1
Clorobutadiene� 1
Cloroformio� 1
Cloronitropropano� 1
Cloropicrina� 1
Clororintropropano� 1
Cloruro di allile� 1
Cloruro di butile� 1
Cloruro di etile� 1
Cloruro di idrogeno� 2
Cloruro di isopropile� 1
Cloruro di metile� 2
Cloruro di metilene� 1
Cloruro di propile� 1
Cloruro di vinile mono� 1
Combustibili liquidi� 1
Combustione (odori)� 1
Composti solforati� 1
Concime� 1
Creosolo� 1
Creosoto� 1
Cresolo� 1
Cripton (ritardo)� 1
Cucina (odori)� 1
Decano� 1

Detergenti� 1
Dibromoetano� 1
Diciclopentadiene� 1
Diclorobenzene� 1
Diclorodi�uorometano� 2
Dicloroetano� 1
Dicloroetilene� 1
Dicloroetiletere� 1
Dicloromono�uorimetro� 2
Dicloromono�uorometano� 1
Dicloronitroetano� 1
Dicloropropano� 1
Diclorotetra�uoroetano� 2
Diesel (fumi)� 1
Diesel (vapori)� 1
Dietilammina� 2
Dietilchetone� 1
Dimetilanilina� 1
Dimetilsolfato� 1
Diossano� 1
Diossido di azoto� 3
Diossido di carbonio� 3
Dipropilchetone� 1
Epicloridrina� 1
Eptano� 1
Eptilene� 1
Esano� 2
Esene� 2
Esino� 2
Etano� 4
Etanolo� 2
Etere� 2
Etere amilico� 1
Etere di butile� 1
Etere dicloroetilico� 1
Etere di metile� 2
Etere isopropilico� 1
Etere propilico� 1
Etilacetato� 1
Etilacrilato� 1
Etilbenzene� 1
Etilbromuro� 1
Etilcloruro� 2
Etilene� 4
Etilmercaptani� 1
Etilsilicato� 1
Fenolo� 1
Fertilizzanti� 1
Fluorotriclorometano� 2
Fluoruro di idrogeno� 3
Fogna (odori)� 1
Formaldeide� 3
Formiato di etile� 2
Formiato di metile� 2
Fosgene� 2

Freon 11� 2
Freon 12� 2
Freon 113� 2
Frutta� 1
Fumi� 1
Gas corrosivi� 3
Gas solforosi� 3
Gas tossici� 2
Gomma� 2
Idrogeno� 4
Idrogeno seleniato� 3
Idrogeno solforato� 2
Indolo� 1
Iodio� 1
Iodoformio� 1
Ioduro di idrogeno� 2
Isopropanolo� 1
Kerosene� 1
Liquori (odori)� 1
Lisolo� 1
Lubri�canti, grassi e oli�1
Mattatoi (odori)� 2
Mentolo� 1
Mercaptani� 1
Mercurio (vapori)� 4
Metano� 2
Metanolo� 1
Metilbutilchetone� 1
Metilcellosolve� 1
Metilcicloesano� 1
Metilcicloesanolo� 1
Metilcicloesanone� 1
Metilcloroformio� 1
Metiletilchetone� 1
Metilglicole� 1
Metilisobutilchetone� 3
Metilmercaptano� 1
Metilmetacrilato estere�1
Monoclorobenzene� 2
Mono�uoritri clorometano�3
Monomero di stirene� 1
Monossido di carbonio�1
Nafta� 1
Naftalina� 1
Neftalene� 1
Nicotina� 1
Nitrobenzene� 1
Nitroetano� 1
Nitroglicerina� 1
Nitrometano� 1
Nitropropano� 1
Nitrotoluene� 1
Nonano� 1
Octano� 1
Odori corporali� 1

Oli di lubri�cazione� 1
Ospedali (odori)� 1
Ossido di etilene� 3
Ossido di mesitile� 1
Ottene� 1
Ozono� 1
Para-diclorobenzene� 1
Pentano� 2
Pentanone� 1
Pentene� 2
Pentile� 2
Percloroetilene� 1
Pesce (odori)� 1
Pesticidi� 1
Piridina� 1
Propanal� 2
Propano� 3
Propanolo� 1
Propil-acetato� 1
Propilene� 3
Propilmercaptano� 1
Propionaldeide� 2
Putrefazione (odori)� 1
Resine� 1
Sangue (odori)� 2
Seleniuro di idrogeno� 3
Sigarette (fumi)� 1
Silicato di etile� 1
Sitrene monomero� 1
Smacchiatori (prodotti)�1
Solfato di dimetile� 1
Solfuro di carbonio� 2
Solfuro di dimetile� 2
Solfuro di idrogeno� 2
Solventi vari� 2
Squadratura� 1
Tetracloroetano� 1
Tetracloroetilene� 1
Tetracloruro di carbonio�1
Tetrahydrofuane� 1
Tiofene� 1
Toluene� 1
Toluene diisocianato� 1
Trementina� 1
Tricloroetano� 1
Tricloroetilene� 1
Urea� 1
Valeraldeide� 1
Vapori� 2
Vernici (fumi)� 1
Xeno (ritardo)� 1
Xilene� 1
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CARB
FILTRO A CARBONI ATTIVI PER ODORI

CARB
Filtro a carboni attivi per odori
2 luglio 2023

IMPIEGO

•	 Deodorizzazione nel settore ri�uti e nel settore alimentare

•	 Deodorizzazione nelle stazioni di sollevamento fognature 

•	 Riduzione degli odori (mercaptani, solventi, etc.)

•	 Filtrazione di solventi organici, composti di zolfo, etc. 

•	 Abbattimento SOV in cabine di verniciatura, vasche di 
lavaggio con SOV, lavorazioni di vetroresina, tipogra�e e 
serigra�e, linee di incollaggio

CARATTERISTICHE

•	 Rigenerazione esterna del carbone attivo

•	 Costruzione robusta in lamiera di acciaio al carbonio

•	 Possibilità di costruzioni speciali con misure fuori standard 
e materiali speciali (AISI 304 e 316, polipropilene)

•	 Cartuccia di contenimento carboni con tramoggia di 
scarico incorporata che rimane all’interno del corpo �ltro

•	 Robuste serrande nella parte inferiore per lo scarico del 
carbone esausto

•	 Possibilità di installare sistemi di sollevamento del carbone 
per facilitare il carico del �ltro

FORNITURA DI SERIE

•	 Scala e ballatoio per l’accesso alla parte superiore

•	 Serrande di scarico inferiori

•	 Pre�ltro acrilico sulla parte esterna della cartuccia

LIMITI DI UTILIZZO

•	 Nel caso in cui le sostanze aspirate contengano chetoni 
(acetone), devono essere studiati adeguati sistemi di 
sicurezza contro l'incendio. Si rammenta che i chetoni 
possono essere causa di autocombustione per i carboni 
attivi, in particolare nel caso di carboni saturi e di fermo 
macchina prolungato

CARBONE ATTIVO CARBOSORB 54

C������������� M����� REV V����� ������

Diametro granuli / / �

Lunghezza granuli / / �-��

Densità apparente Astm ���� �� ��� ± ��

Umidità all’imballo Astm ���� �� � max

Ceneri Astm ���� �� �� ± �

Durezza Astm ���� �� �� min

Super�cie speci�ca B.E.T.Astm ���� �� ��� ± ��

Adsorbimento CCL � Astm ���� �� ��

pH Astm ���� �� �-��
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CARB
FILTRO A CARBONI ATTIVI PER ODORI

DATI TECNICI

Modello C������� C��
��� S��. F��������

P������  
(V���  = 0,3 �/
, 
T��
�  = 0,75 
	�)

P������  
(V���  = 0,25 �/
, 

T��
�  = 1 
	�)

P������  
(V���  = 0,15 �/
, 
T��
�  = 1,5 
	�) D���������

n m³ - Kg m² m³/h m³/h m³/h (A x B x C) mm

CARB C  [Cartuccia: Ø est. = 950 mm |  Ø int. = 500 mm |  Ht. = 2000 mm |  Ø D = 500 mm |  Spessore = 225 mm]

CARB�/C � � - ��� �,� ���� ���� ���� ���� x ���� x ����

CARB�/C � � - ���� �,� ����� ���� ���� ���� x ���� x ����

CARB�/C � � - ���� ��,� ����� ����� ���� ���� x ���� x ����

CARB�/C � � - ���� ��,� ����� ����� ����� ���� x ���� x ����

CARB�/C � � - ���� ��,� ����� ����� ����� ���� x ���� x ����

CARB�/C � � - ���� ��,� ����� ����� ����� ���� x ���� x ����

CARB CX  [Cartuccia: Ø est. = 1600 mm |  Ø int. = 700 mm |  Ht. = 1800 mm |  Ø D = 600 mm |  Spessore = 450 mm]

CARB�/CX � �,� - ���� �,� ����� ���� ���� ���� x ���� x ����

CARB�/CX � �,� - ���� �� ����� ����� ����� ���� x ���� x ����

CARB�/CX � �,� - ���� ��,� ����� ����� ����� ���� x ���� x ����

CARB�/CX � ��,� - ���� �� ����� ����� ����� ���� x ���� x ����

CARB�/CX � ��,� - ���� ��,� ����� ����� ����� ����� x ���� x ����

CARB�/CX � ��,� - ����� �� ����� ����� ����� ����� x ���� x ����

L'idoneità della tipologia di �ltro, della portata d'aria e del tipo di pulizia devono essere veri�cate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione. 
La fornitura standard non comprende il carbone attivo. Su richiesta viene fornito Carbosorb 54

DIMENSIONICOMPONENTI

1.	 Ballatoio

2.	 Uscita aria

3.	 Carbone attivo

4.	 Pre�ltro acrilico

5.	 Cartuccia contenimento carbone

6.	 Serranda di scarico carbone

7.	 Entrata aria

8.	 Scala
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CARB
FILTRO A CARBONI ATTIVI PER ODORI

INDICE DI ADSORBIMENTO PER VARIE SOSTANZE

1: Forte ritenzione  -   2: Media ritenzione  -   3: Debole ritenzione  -   4: Debolissima ritenzione

Acetaldeide� 3
Acetato di amile� 1
Acetato di butile� 1
Acetato di cellosolve� 1
Acetato di etile� 1
Acetato di isopropile� 1
Acetato di metilcellosolve�1
Acetato di metile� 2
Acetato di propile� 1
Acetato di vinile� 1
Acetato isopropilico� 1
Acetilene� 4
Aceto� 1
Acetone� 2
Acetonitrile� 3
Acido acetico� 1
Acido acrilico� 1
Acido bromidrico� 3
Acido butirico� 1
Acido caprilico� 1
Acido carbolico� 1
Acido carbonico� 4
Acido carprilico� 1
Acido cianidrico� 2
Acido cloridrico� 3
Acido fenico� 1
Acido �uoridrico� 3
Acido formico� 2
Acido iodidrico� 2
Acido lattico� 1
Acido nitrico� 2
Acido palmitico� 1
Acido propionico� 1
Acido solforico� 1
Acido urico� 1
Acido valerico� 1
Acrilato di etile� 1
Acrilato di metile� 1
Acrilonitrile� 1
Acroleina� 2
Adesivi� 1
Agrumi e frutti� 1
Alcol (odori)� 1
Alcool amilico� 1
Alcool butilico� 1
Alcool etilico� 1
Alcool isopropilico� 1
Alcool metilico� 2
Alcool propilico� 1
Aldeide butirica� 2
Aldeide valerica� 1
Ammine� 3
Ammoniaca� 3
Anidride acetica� 1
Anidride carbonica� 3

Anidride solforica� 2
Anidride solforosa� 3
Anilina� 1
Antisettici� 1
Asfalto (vapori)� 1
Benzene� 1
Benzina� 1
Biossido di azoto� 3
Bromo� 1
Bromuro di etile� 2
Bromuro di metile� 2
Butadiene� 2
Butano� 3
Butanone� 1
Butene� 1
Butilcellosive� 1
Butilene� 3
Canfora� 1
Carburanti� 1
Carta deteriorata� 1
Catrame� 1
Cellosolve� 1
Cianuro di idrogeno� 2
Cibo (aromi)� 1
Cicloesano� 1
Cicloesanolo� 1
Cicloesanone� 1
Cicloesene� 1
Cloretanolo� 1
Cloro� 2
Clorobenzene� 1
Clorobutadiene� 1
Cloroformio� 1
Cloronitropropano� 1
Cloropicrina� 1
Clororintropropano� 1
Cloruro di allile� 1
Cloruro di butile� 1
Cloruro di etile� 1
Cloruro di idrogeno� 2
Cloruro di isopropile� 1
Cloruro di metile� 2
Cloruro di metilene� 1
Cloruro di propile� 1
Cloruro di vinile mono� 1
Combustibili liquidi� 1
Combustione (odori)� 1
Composti solforati� 1
Concime� 1
Creosolo� 1
Creosoto� 1
Cresolo� 1
Cripton (ritardo)� 1
Cucina (odori)� 1
Decano� 1

Detergenti� 1
Dibromoetano� 1
Diciclopentadiene� 1
Diclorobenzene� 1
Diclorodi�uorometano� 2
Dicloroetano� 1
Dicloroetilene� 1
Dicloroetiletere� 1
Dicloromono�uorimetro� 2
Dicloromono�uorometano� 1
Dicloronitroetano� 1
Dicloropropano� 1
Diclorotetra�uoroetano� 2
Diesel (fumi)� 1
Diesel (vapori)� 1
Dietilammina� 2
Dietilchetone� 1
Dimetilanilina� 1
Dimetilsolfato� 1
Diossano� 1
Diossido di azoto� 3
Diossido di carbonio� 3
Dipropilchetone� 1
Epicloridrina� 1
Eptano� 1
Eptilene� 1
Esano� 2
Esene� 2
Esino� 2
Etano� 4
Etanolo� 2
Etere� 2
Etere amilico� 1
Etere di butile� 1
Etere dicloroetilico� 1
Etere di metile� 2
Etere isopropilico� 1
Etere propilico� 1
Etilacetato� 1
Etilacrilato� 1
Etilbenzene� 1
Etilbromuro� 1
Etilcloruro� 2
Etilene� 4
Etilmercaptani� 1
Etilsilicato� 1
Fenolo� 1
Fertilizzanti� 1
Fluorotriclorometano� 2
Fluoruro di idrogeno� 3
Fogna (odori)� 1
Formaldeide� 3
Formiato di etile� 2
Formiato di metile� 2
Fosgene� 2

Freon 11� 2
Freon 12� 2
Freon 113� 2
Frutta� 1
Fumi� 1
Gas corrosivi� 3
Gas solforosi� 3
Gas tossici� 2
Gomma� 2
Idrogeno� 4
Idrogeno seleniato� 3
Idrogeno solforato� 2
Indolo� 1
Iodio� 1
Iodoformio� 1
Ioduro di idrogeno� 2
Isopropanolo� 1
Kerosene� 1
Liquori (odori)� 1
Lisolo� 1
Lubri�canti, grassi e oli�1
Mattatoi (odori)� 2
Mentolo� 1
Mercaptani� 1
Mercurio (vapori)� 4
Metano� 2
Metanolo� 1
Metilbutilchetone� 1
Metilcellosolve� 1
Metilcicloesano� 1
Metilcicloesanolo� 1
Metilcicloesanone� 1
Metilcloroformio� 1
Metiletilchetone� 1
Metilglicole� 1
Metilisobutilchetone� 3
Metilmercaptano� 1
Metilmetacrilato estere�1
Monoclorobenzene� 2
Mono�uoritri clorometano�3
Monomero di stirene� 1
Monossido di carbonio�1
Nafta� 1
Naftalina� 1
Neftalene� 1
Nicotina� 1
Nitrobenzene� 1
Nitroetano� 1
Nitroglicerina� 1
Nitrometano� 1
Nitropropano� 1
Nitrotoluene� 1
Nonano� 1
Octano� 1
Odori corporali� 1

Oli di lubri�cazione� 1
Ospedali (odori)� 1
Ossido di etilene� 3
Ossido di mesitile� 1
Ottene� 1
Ozono� 1
Para-diclorobenzene� 1
Pentano� 2
Pentanone� 1
Pentene� 2
Pentile� 2
Percloroetilene� 1
Pesce (odori)� 1
Pesticidi� 1
Piridina� 1
Propanal� 2
Propano� 3
Propanolo� 1
Propil-acetato� 1
Propilene� 3
Propilmercaptano� 1
Propionaldeide� 2
Putrefazione (odori)� 1
Resine� 1
Sangue (odori)� 2
Seleniuro di idrogeno� 3
Sigarette (fumi)� 1
Silicato di etile� 1
Sitrene monomero� 1
Smacchiatori (prodotti)�1
Solfato di dimetile� 1
Solfuro di carbonio� 2
Solfuro di dimetile� 2
Solfuro di idrogeno� 2
Solventi vari� 2
Squadratura� 1
Tetracloroetano� 1
Tetracloroetilene� 1
Tetracloruro di carbonio�1
Tetrahydrofuane� 1
Tiofene� 1
Toluene� 1
Toluene diisocianato� 1
Trementina� 1
Tricloroetano� 1
Tricloroetilene� 1
Urea� 1
Valeraldeide� 1
Vapori� 2
Vernici (fumi)� 1
Xeno (ritardo)� 1
Xilene� 1
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FILTRO A CARBONI ATTIVI PER ODORI

REALIZZAZIONI
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CICL
SEPARATORE CENTRIfUGO A CICLONE

CICL
Separatore centrifugo a ciclone
2 luglio 2023

IMPIEGO

•	 Utilizzato come stadio di pre-abbattimento in impianti più 
complessi

•	 Abbattimento di polveri grossolane

•	 Impianti dove non è possibile utilizzare �ltrazione 
meccaniche o di altro tipo

•	 Concentrazione di polveri molto elevate

•	 Rimozione delle particelle più grossolane che potrebbero 
danneggiare gli stadi di �ltrazione successivi

•	 Industria della falegnameria, industria del cemento, 
segherie, ra�nerie, industria metalmeccanica

CARATTERISTICHE

•	 Disponibili con geometrie a medio ed alto rendimento

•	 Alte e�cienze sul particelle grossolane: e�cienza di 
abbattimento polveri �no al 90% per granulometria non 
inferiori a 10 µm

•	 Semplicità nel recupero delle polveri grazie al bidoncino 
di raccolta polveri (rotovalvole o altri sistemi di scarico a 
richiesta)

•	 Apparecchi molto semplici che richiedono poca 
manutenzione

•	 Gambe di sostegno

REALIZZAZIONI
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